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P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma

01.A01.A50. compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

010 stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (sei/03) m³ 6,03

Nr. 2 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le

01.A01.A85. armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il

005 loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondita' di m 2

euro (quattordici/00) m³ 14,00

Nr. 3 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le

01.A01.A95. armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilita' delle pareti

005 l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m

300 Fino alla profondita' di m 3,00

euro (ventisei/75) m³ 26,75

Nr. 4 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le

01.A01.A95. armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilita' delle pareti

010 l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m

300 Per profondita' oltre m 3,00

euro (trentacinque/92) m³ 35,92

Nr. 5 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,

01.A01.B87. trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

020 euro (cinque/66) m³ 5,66

Nr. 6 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl

01.A04.B17. 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15

020 euro (ottantadue/24) m³ 82,24

Nr. 7 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione "massive" (plinti, travi rovesce e platee) e

01.A04.B65. muri interrati di grande spessore, in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm,

025 Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: con cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in accordo

alla UNI-EN 197/1-2006 . Classe di resistenza a compressione minima C35/45

euro (centoventisette/40) m³ 127,40

Nr. 8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate

01.A04.C03. euro (trentauno/09) m³ 31,09

020

Nr. 9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali,

01.A04.C40. camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

005 euro (ventiotto/56) m³ 28,56

Nr. 10 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

01.A04.E00. consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

005 euro (sette/57) m³ 7,57

Nr. 11 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B

01.A04.F00. 44 K

015 euro (uno/52) kg 1,52

Nr. 12 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il

01.A04.H10. puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

005 euro (ventiotto/25) m² 28,25

Nr. 13 Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte

01.A08.B10. verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli

005 eventuali scavi e reinterri In materiale plastico

euro (ventiquattro/59) m 24,59

Nr. 14 Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con malta cementizia nella propor-

01.A10.B30. zione di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 1 e sino a cm 1.5

015 compreso:

euro (diciannove/78) m² 19,78

Nr. 15 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume

01.A11.A20. di almeno m³ 0,10

005 euro (quarantaotto/96) m³ 48,96

Nr. 16 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

01.A18.C80. euro (due/91) kg 2,91

005

Nr. 17 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400

01.P13.E62.0 euro (tre/37) kg 3,37

05

Nr. 18 Gruppo motopompa, sia a muro che a pozzetto, attacco VV.FF. UNI 70x2", con due coppie di flange, completo di saracinesche e accessori di
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01.P22.R60.0 prescrizione Orizzontale o verticale

05 euro (centoventiuno/80) cad 121,80

Nr. 19 Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, compreso carico, scarico e spianamento nelle localita' prefissate dall'amministrazione

01.P26.A30. A qualsiasi distanza

005 euro (undici/24) m³ 11,24

Nr. 20 Pozzi Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo

07.A01.D 01 scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del

010 chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

euro (centocinquantaotto/82) cad 158,82

Nr. 21 Nastri Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano

07.A01.K 05 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

005 euro (uno/06) m 1,06

Nr. 22 Costruzione Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per

07.A01.Q 01 diametri fino a DN 100

005 euro (tre/42) Kg 3,42

Nr. 23 Pozzi Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro interno 100 cm

07.P01.B 01 euro (quarantasei/58) cad 46,58

040

Nr. 24 Pozzi Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 100 cm

07.P01.B 01 euro (ventiquattro/84) cad 24,84

045

Nr. 25 Pozzi Calotta per pozzo; diametro interno 100 cm

07.P01.B 01 euro (cinquantauno/75) cad 51,75

050

Nr. 26 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 5. 8 mm, PN 10 diam. 63 mm

07.P01.G 01 euro (quattro/10) m 4,10

030

Nr. 27 Tubi in polietilene ad alta pressione (PEAD) per condotte di antincendio; DN100   PN 16.

07.P01.G 01 euro (undici/84) m 11,84

045

Nr. 28 Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4

07.P01.L 01 bar; diametro 1"1/2

025 euro (centosessantauno/46) cad 161,46

Nr. 29 Nastri Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P01.V 04 euro (zero/07) m 0,07

005

Nr. 30 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe d 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato

08.P01.I 21 con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in

005 elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi

euro (centosessantacinque/50) cad 165,50

Nr. 31 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per

08.P03.H 02 sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d?opera, e la loro discesa nella trincea;

170 compreso ogni lavoro e provvista per dare l?opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 20

euro (ventiuno/45) m 21,45

Nr. 32 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per

08.P03.H 02 sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d?opera, e la loro discesa nella trincea;

175 compreso ogni lavoro e provvista per dare l?opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 25

euro (trentauno/78) m 31,78

Nr. 33 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con

08.P03.N 01 malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

005 euro (centocinque/25) cad 105,25

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di acciaio inossidabile tipo AISI 304, compresa la lavorazione, la malta di cemento, ecc. per staffe, gradini di discesa

08.P03.N 23 nei pozzi e simili

005 euro (quindici/26) kg 15,26

Nr. 35 formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in

13.P02.A01. terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametri vari, reinterro con

005 ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

euro (ventiuno/19) m 21,19

Nr. 36 formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in

13.P02.A01. terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametri vari, reinterro con

010 ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

euro (trentasette/85) m 37,85

Nr. 37 formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in

13.P02.A01. terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 3 tubi in PEAD diametri vari, reinterro con
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015 ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

euro (cinquanta/57) m 50,57

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di pozzetto Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle

13.P02.A10. dimensioni interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e con chiusino in ghisa classificato "D400" secondo UNI EN

005 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione;

euro (centonovantasette/53) cad 197,53

Nr. 39 Sostituizione nel collettore Acqua Potabile, realizzato con raccordi a T Ø 2½” in acciaio zincato, l’ultimo raccordo, 2½” x 2½” x 1”, non

NP.0001 utilizzato, con un raccordo 2½” x 2½” x 2½”

Salita fino al soffitto con un tubo in acciaio zincato da 2½”, inserendo una valvola di radice,  correndo quindi a soffitto fino in corrispondenza

del vano di uscita predisposto nelle parete perimetrale in cemento armato, uscire all’esterno della sottocentrale fino alla cameretta ricavata

adiacente alla parete esterna della sotto centrale nel vano sottogradinata.

Realizzazione nella cameretta di un collettore secondario Ø 2½” in acciaio zincato con 4 stacchi di diametro adeguato per l’alimentazione di: -

rabbocco fontana giardini alti

   - �alimentazione potabile Gran Parterre.

-�alimentazione area spettacoli

-�riserva

Prima di uscire dalla cameretta nello scavo predisposto per la linea di alimentazione area spettacoli, inserire nel punto basso una valvola di

drenaggio ed un giunto Acciaio zn÷PEAD da  2½” per continuare la linea all’esterno in Tubo PEAD  alta pressione di pari diametro.

Fornitura e posa in opera di tubo da 2’ di scarico delle acque di scarico di cui sopra e di sottocentrale sino al pozzetto di ispezione della

fognatura nera più vicino alla sottocentrale stessa.

euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 40 Realizzazione di attacco in derivazione da impianto antincendio esistente in centrale idrica, compresi i pezzi speciali di raccorderia

NP.0002 Dalla valvola a ghigliottina DN 100 PN 16 inserita sull’arrivo acqua antincendio esecuzione di una linea in acciaio nero DN 100 salendo  in

verticale fino al soffitto e correndo quindi a soffitto fino in corrispondenza del vano di uscita predisposto nelle parete perimetrale in cemento

armato, transitando per la cameretta sottogradinata.

Prima di uscire dalla cameretta nello scavo predisposto, inserire nel punto basso una valvola di drenaggio  ed un giunto flangiato

Acciaio÷PEAD DN  100 per continuare la linea all’esterno in Tubo PEAD  alta pressione di pari diametro.Nell' intervento è compreso il

ripristino dell'impermeabilizzazione dopo aver realizza

tutte le linee in uscita e/o in entrata che attraversano  le pareti della sottocentrale è indispensabile ripristinare l’impermeabilizzazione delle

pareti interessate  con “messicani” di sigillatura tra i tubi  e l’impermeabilizzazione in guaina, esistente, con materiale adeguato.

Fornitura e posa in opera di tubo da 2’ di scarico delle acque di scarico di cui sopra e di sottocentrale sino al pozzetto di ispezione della

fognatura nera più vicino alla sottocentrale stessa.

euro (settemila/00) a corpo 7´000,00

     Data, 14/04/2010

Il Tecnico
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