


Completamento del sistema delle acque dei giardini della Venaria Reale Pag. 1
Progetto Esecutivo  
 
OPERA DI PRESA 

 
 

N. Ord.  Codice  Descrizione articoli e misure  U.M.  Quantità  

      OPERA DI PRESA       

      OPERE IDRAULICHE       

1  

01.A01.A50.010  

SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI 
MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, ESCLUSA LA ROCCIA 
DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA 
FINO A 0,50 m³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI 
MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO.  

ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 cm      

   

   

Scavo per posa tubo diam int 800 mm -tratto presa manufatto 

(59,00*1,60*(1,40+1,25)/2)  m³  125,080 

   

   

tratto manufatto bacino 

(51,20*1,60*(1,25+1,00)/2)  m³  92,160 

   

   

tratto bacino fontana 

(239,30*1,60*(1,25+1,85)/2)  m³  593,464 

   

   

scavo per posa tubi pvc diam int 400 mm - pozzetti P2 - P3 

(8,00*7*2*0,90*1,00)  m³  100,800 

   

   

innesto nel tempio di Diana 

((51,80+39,00+41,75)*0,90*1,00)  m³  119,295 

   

   

scavo per vasca sedimentazione 

(12,00*10,00*1,60)  m³  192,000 

   

   

scavo per posa tubo pulizia vasca 

(75,00*1,00*(1,65+1,35)/2)  m³  112,500 

      Totale  m³  1.335,299 

2  

01.A04.B15.010  

CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A 
DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, 
DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 mm,  FORNITO IN 
CANTIERE. ESCLUSO IL GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA 
CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE.  

ESEGUITO CON 150 kg/m³      

   

   

piano di posa tubo diam int 800 mm  

((59,00+51,20+239,30)*0,41)  m³  143,295 

   

   

letto posa e risvestimento tubo diam int 400 mm 

((51,80+39,00+41,75+8,00*7*2+75,00)*0,50)  m³  159,775 

      Totale  m³  303,070 

3  

01.A04.C40.005  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO 
DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI, 
SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI  

ESEGUITO IN TRINCEA      

   

   

vedi voce precedente 

(303,07)  m³  303,070 

             

      Totale  m³  303,070 
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4  

08.P03.G 01 025  

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta 
resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in 
gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e 
per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con 
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo 
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per 
dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte  

del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4      

   

   

nuovo collettore di presa - tratto presa - manufatto 

(59,00)  m  59,000 

   

   

tratto manufatto - bacino 

(51,20)  m  51,200 

   

   

tratto bacino - fontana 

(239,30)  m  239,300 

      Totale  m  349,500 

5  

08.P03.B 11 005  

Applicazione di vernice impermeabilizzante a base epossidica su pareti di 
calcestruzzo date anche in due tempi per lo spessore e le qualita' indicate dalla d.l. 
E comunque con un trattamento finale di spessore non inferiore ai 500 micron  

...      

   

   

resinatura superficie interna tubazione 

(349,50*0,80*3,14)  m²  877,944 

      Totale  m²  877,944 

6  

08.P03.H 02 195  

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, 
giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e 
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d?opera, e 
la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l?opera 
perfettamente ultimata a regola  

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 45      

   

   

collegamenti pozzetti P2-P3 

(8,00*7*2)  m  112,000 

   

   

innesti nel tempio di Diana 

(51,80+39,00+41,75)  m  132,550 

   

   

tubo pulizia vasca  

(75,00)  m  75,000 

      Totale  m  319,550 

7  

08.P03.I 01 005  

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, 
rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476 del settembre 2002 e successive 
modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN 
= 4 kN/m², rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia 
e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con 
manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa 
nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente 
ultimata a regola d'arte:  

diametro esterno 200      

   

   

tubi drenanti 

(15,00*14*2)  m  420,000 

      Totale  m  420,000 
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8  

08.P03.G 21 005  

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 
kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, 
compreso lo scavo ed il trasporto a discarica dei materiali di scavo, con spessore 
della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile 
e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel 
getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro 
sigillatura, compreso inoltre il cls di sottofondo  

...      

   

   

collegamento tubi drenanti 

(7+7)  cad  14,000 

      Totale  cad  14,000 

9  

01.A01.B90.010  

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON MATERIALE 
PROVENIENTE DAGLI SCAVI, COMPRESA LA COSTIPAZIONE OGNI 30 cm DI 
SPESSORE, ESCLUSA LA FORNITURA DEL MATERIALE  

ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI.      

   

   

vedi volume di scavo 

(1335,299)  m³  1.335,299 

   

   

manufatto idraulico 

((0,41+1,00*1,00*3,14/4)*349,50)  m³  -417,653 

      ((0,50+0,50*0,50*3,14/4)*319,55)  m³  -222,487 

      Totale  m³  695,159 

10  

01.P26.A50.005  

TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO ENTRO CANTIERE  

...      

   

   

ingombro manufatto idraulico 

(417,653+222,487)  m³  640,140 

      Totale  m³  640,140 

11  

01.A04.B15.020  

CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A 
DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, 
DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 mm,  FORNITO IN 
CANTIERE. ESCLUSO IL GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA 
CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE.  

ESEGUITO CON 200 kg/m³      

   

   

rialzamento fondo manufatto 

(25,00*1,20*0,40)  m³  12,000 

             

      Totale  m³  12,000 

12  

01.A04.C03.010  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO 
DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITACANALETTA  

IN STRUTTURE DI FONDAZIONE      

   

   

vedi voce precedente 

(12,00)  m³  12,000 

             

      Totale  m³  12,000 

13  

08.P03.G 23 005  

Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruzzo armato del 
diametro interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di soletta di 
copertura, compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato 
terminale di raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte, compresi inoltre i necessari movimenti di terra per 
scavi, reinterri e trasporti  

...      
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pozzetti di ispezione P1-P4-P5-P6-P7 

(5*1,00)  m  5,000 

   

   

pozzetti linea di pulizia 

(3*1,00)  m  3,000 

      Totale  m  8,000 

14  

01.A01.A50.010  

SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI 
MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, ESCLUSA LA ROCCIA 
DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA 
FINO A 0,50 m³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI 
MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO.  

ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 cm      

   

   

pozzetti di ispezione P2-P3 

(3,90*5,40*1,60*2)  m³  67,392 

   

   

pozzetto P8 

(3,90*4,40*2,70)  m³  46,332 

      Totale  m³  113,724 

15  

01.A04.B41.005  

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture 
idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, 
sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti 
anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido, 
Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, 
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in 
Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), cemento ARD a alta 
resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606.  

Classe di resistenza a compressione minima C25/30      

   

   

pozzetti di ispezione P2-P3 

(((1,90*3,40*1,60)-(1,50*3,00*1,20))*2)  m³  9,872 

   

   

pozzetto P8 

(((1,90*2,40*2,70)-(1,50*2,00*2,30)))  m³  5,412 

      Totale  m³  15,284 

16  

01.A04.C30.015  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO 
ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLODELLA STESSA  

IN STRUTTURE ARMATE      

   

   

vedi voce precedente 

(15,284)  m³  15,284 

      Totale  m³  15,284 

17  

01.A04.E00.005  

VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL 
COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, 
NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE  

DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO      

   

   

vedi voce precedente 

(15,284)  m³  15,284 

      Totale  m³  15,284 

18  

01.A04.H30.005  

CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI 
MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, 
CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, 
MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO 
DEI GETTI  

IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA      
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pozzetti P2-P3 

(((1,90+3,40)*2*1,60+(1,50+3,00)*2*1,20+1,50*3,00)*2)  m²  64,520 

   

   

pozzetto P8 

((1,90+2,40)*2*2,70+(1,50+2,00)*2*2,30+1,50*2,00)  m²  42,320 

      Totale  m²  106,840 

19  

01.A04.F00.015  

BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA 
SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE  

IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44      

   

   

vedi getti in cls 

(10,48*60,00)  Kg  628,800 

      Totale  Kg  628,800 

20  

08.P03.F 05 010  

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme 
UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con 
suggello circolare articolato  ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene 
antirumore.  

peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi      

   

   

chiusini pozzetti 

(11)  cad  11,000 

             

      Totale  cad  11,000 

21  

01.A18.B45.005  

ESECUZIONE DI CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE,CORRIMANI E SIMILI 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE DEL TIPO AISI 304 A FINITURA SATINATA GRANA 
300/500  

IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PRIFILATI CON DISEGNI A LINEE 
CURVE O AD INTRECCIO      

   

   

scaletta pozzetti 

((1,50*2+2,50)*20,00)  Kg  110,000 

             

      Totale  Kg  110,000 

22  

01.A18.C05.005  

POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX  

QUALI SERRAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, 
INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI.      

   

   

vedi voce precedente 

(110,00)  Kg  110,000 

             

      Totale  Kg  110,000 

23  

01.A18.B90.015  

OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED 
OPERATA,ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, PORTINE, 
RIVESTIMENTI, FODERATURE,PANNELLI E SIMILI, COMPRESE EVENTUALI 
CERNIERE ED ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA  

IN FERRO ZINCATO      

   

   

paratoie vasche sedimentazione 

(4*880,00+4*635,00+1*229,00)  Kg  6.289,000 

             

      Totale  Kg  6.289,000 

24  

01.A18.C00.005  

POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA.  

SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, 
INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI      
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      MOVIMENTI DI TERRA       

49  

01.A02.A08.020  

DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE DI FABBRICATI FUORI TERRA, CON 
MEZZI MECCANICI, VALUTATA PER LA CUBATURA EFFETTIVA, COMPRESO 
ABBASSAMENTO, CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE, ESCLUSE 
EVENTUALI OPERE DI PRESIDIO E DIRITTI DI DISCARICA  

MURATURA IN PIETRA      

   

   

demolizione anello esterno 

(140,00*1,00*1,00)  m³  140,000 

      Totale  m³  140,000 

50  

01.A01.A10.010  

SCAVO GENERALE, DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO A SEZIONE 
APERTA, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO A 4 m DI PROFONDITÀ, 
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA 
COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 
m³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, COMPRESO IL CARICO SUGLI 
AUTOMEZZI, TRASPORTO E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE  

ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 cm      

   

   

scavo per formazione manufatti 

(9,00*130,00*1,10)  m³  1.287,000 

   

   

scavo per formazione platea 

(9,00*130,00*0,30)  m³  351,000 

      Totale  m³  1.638,000 

      Totale: MOVIMENTI DI TERRA       

      OPERE IN CLS       

51  

01.A04.B15.010  

CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A 
DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, 
DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 mm,  FORNITO IN 
CANTIERE. ESCLUSO IL GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA 
CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE.  

ESEGUITO CON 150 kg/m³      

   

   

magrone platea 

(130,00*8,00*0,10+170,00*0,10)  m³  121,000 

   

   

magrone fondazione sponda 

(150,00*0,60*0,10)  m³  9,000 

      Totale  m³  130,000 

52  

01.A04.C40.005  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO 
DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI, 
SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI  

ESEGUITO IN TRINCEA      

   

   

vedi voce precedente 

(130,00)  m³  130,000 

      Totale  m³  130,000 

53  

01.A04.B41.005  

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture 
idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, 
sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti 
anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido, 
Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, 
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in 
Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), cemento ARD a alta 
resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606.  

Classe di resistenza a compressione minima C25/30      
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platea 

(130,00*8,00*0,15+170,00*0,15)  m³  181,500 

   

   

fondazione sponda 

(150,00*0,80*0,30)  m³  36,000 

   

   

elevazione sponda 

(150,00*0,85*0,20)  m³  25,500 

      Totale  m³  243,000 

54  

01.A04.C30.015  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO 
ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLODELLA STESSA  

IN STRUTTURE ARMATE      

   

   

vedi voce precedente 

(243)  m³  243,000 

      Totale  m³  243,000 

55  

01.A04.E00.005  

VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL 
COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, 
NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE  

DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO      

   

   

vedi voce precedente 

(243)  m³  243,000 

      Totale  m³  243,000 

56  

01.A04.H30.010  

CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI 
MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, 
CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, 
MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO 
DEI GETTI  

IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE 
GREZZI IN VISTA.      

   

   

casseratura sponde 

(150,00*1,20*2)  m²  360,000 

   

   

casseratura platea 

((150,00+110,00)/2*0,15*2)  m²  39,000 

      Totale  m²  399,000 

57  

01.A04.F00.015  

BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA 
SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE  

IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44      

   

   

ferro sponde 

(63,00*50,00)  Kg  3.150,000 

      Totale  Kg  3.150,000 

58  

01.A04.F70.010  

RETE METALLICA ELETTROSALDATA IN ACCIAIO FE B 44 K PER ARMATURE 
DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LAVAORATA E TAGLIATA A MISURA, 
POSTA IN OPERA   

IN TONDINO DA 4 A 12 mm DI DIAMETRO, COMPRESO LO SFRIDO E LE 
EVENTUALI SOVRAPPOSIZIONI.      

   

   

rete elettrosaldata platea 

((130,00*8,00+170,00)*6,38)  Kg  7.719,800 

      Totale  Kg  7.719,800 

      Totale: OPERE IN CLS       

      OPERE METALLICHE       
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59  

N.P. 02  

Fornitura e posa in opera di elemento metallico in acciaio tipo cor-ten con le 
caratteristiche tecniche elencate nel capitolato speciale d'appalto, dello spessore 
indicato nelle tavole grafiche per il rivestimento della sommità delle sponde in c.a., 
comprese tutte le necessarie opere per gli ancoraggi alla struttura in c.a., comprese 
le saldature tra i vari elementi, le opere di sigillatura dei giunti di dilatazione, 
compreso ogni altro onere necessario per la corretta posa degli elementi a regola 
d'arte, compresa inoltre la verniciatura delle superfici del colore indicato dalla 
direzione lavori applicata in doppia passata su preventiva mano di antiruggine      

   

   

rivestimento sommità sponde 

(150,00*0,25*0,003*7800)  kg  877,500 

             

      Totale  kg  877,500 

      Totale: OPERE METALLICHE       

      PAVIMENTAZIONI       

60  

N.P. 08  

Fornitura e posa di cordoli in legno, retti o posati anche in curva, il legno di 
castagno, di quercia o altre essenze forti, formato da tavolone (sezione cm 
4x20x400) 5 o più piantoni appuntiti (sezione cm 8x8x60-80 cm di altezza) infissi nel 
terreno con interasse non superiore a cm. 80, fissaggio con chiodi, trattato con 
materiale imputrescibile e completamente impregnato, posato nel terreno per 
delimitare aree prative o aiuole, compreso tagli di aggiustaggio, scavo e reinterro ed 
ogni altro onere e magistero.      

   

   

viabilità attigua tempio Diana 

(630,00)  ml  630,000 

   

   

vialetto secondario tempio Diana 

(250,00)  ml  250,000 

      Totale  ml  880,000 

61  

N.P. 03  

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MANTO SUPERFICIALE DELLE STRADE:   

OPERAZIONI PREVISTE:  

- Preliminare asportazione del ghiaino presente sulla superficie delle strade con 
carico allontanamento e deposito dello stesso all'interno del complesso dei giardini 
in area indicata dalla DL o eventualmente in discarica compresi i relativi oneri;  

-Scarnificatura della fondazione stradale (cm 10-15 eseguita con mezzo meccanico, 
carico e trasporto a discarica, all'interno del complesso dei giardini, degli inerti 
affioranti di grosse dimensioni (> mm. 60) e del materiale in esubero;  

- Eventuale sistemazione delle assi in legno di elimitazione dei vialetti alla quota 
corretta;  

- Fornitura e posa di geotessuto in fibra di polipropilene tessuto-non tessuto da gm 
280 al m² posato sul terreno livellato prima della stesa del misto di frantumazione;  

- Preparazione del piano di posa dello strato superficiale, mediante fornitura, stesa 
meccanica (anche in 2 tempi) e manuale di misto di frantumazione e polvere di 
frantoio avente granulometria 0 - 30 mm e spessore medio di cm. 10; rullatura con 
rullo vibrante da 7,5 tonn. ed "imbibimento a rifiuto"; riformatura della baulatura 
trasversale e delle livellette longitudinali uniformi;  

- Formazione dello strato superficiale di finitura con fornitura e spandimento di 
sabbia granita avente pezzatura 0 - 5 mm. costipata con rullo vibrante per uno 
spessore minimo di cm. 1, stesa uniformemente sulla preparazione di cui al punto 
precedente, compreso l'onere del raccordo ai bordi laterali delle strade, compreso 
ogni altro onere per dare l'opera compiuta e secondo le indicazioni riportate nel 
CSA-Parte II: Norme Tecniche.      

   

   

viabilità attigua tempio Diana 

(785,00)  m2  785,000 

             

      Totale  m2  785,000 
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62  

N.P. 11  

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MANTO SUPERFICIALE DELLE STRADE:   

- Operazioni previste:  

- Scavo di sbancamento per formazione cassonetto di risanamento, eseguito con 
mezzo meccanico e completato a mano, della profondità media di cm. 30/35, 
compreso carico su autocarro ed allontanamento del materiale di risulta, all'interno 
dell'area dei giardini, per un eventuale altro utilizzo;  

- Fornitura e posa in opera di geotessuto in fibra di polipropilene tessuto-non tessuto 
da gm 280 al m² posato sul terreno livellato prima della stesa del naturale di cava o 
di fiume;  

- Formazione dello strato di fondazione stradale in naturale di fiume o di cava, 
pezzatura 0 - 150 mm, spessore medio cm. 20/25, dato steso con mezzo meccanico 
e costipato con rullo vibrante da 7,50 tonn.;  

- Preparazione del piano di posa dello strato superficiale, mediante fornitura, stesa 
meccanica (anche in 2 tempi) e manuale di misto di frantumazione e polvere di 
frantoio avente granulometria 0 - 30 mm e spessore medio di cm. 10; rullatura con 
rullo vibrante da 7,5 tonn. ed "imbibimento a rifiuto"; riformatura della baulatura 
trasversale e delle livellette longitudinali uniformi;  

- Formazione dello strato superficiale di finitura con fornitura e spandimento di 
sabbia granita avente pezzatura 0 - 5 mm. costipata con rullo vibrante per uno 
spessore minimo di cm. 1, stesa uniformemente sulla preparazione di cui al punto 
precedente, compreso l'onere del raccordo ai bordi laterali delle strade, compreso 
ogni altro onere per dare l'opera compiuta e secondo le indicazioni riportate nel 
CSA-Parte II: Norme tecniche.      

   

   

zona tra tempio Diana e giardini alti 

(260,00)  m2  260,000 

             

      Totale  m2  260,000 

      Totale: PAVIMENTAZIONI       

      OPERE A VERDE       

63  

N.P. VER 03  

Diserbo chimico con erbicida (p.a. Glyphosate 36 nella dose di 7 kg/ha) registrato 
ed autorizzato per tale impiego compresa eradicazione ed asporto della vegetazione 
di risulta.      

      (4950,00+1300,00+860,00+920,00+150,00)  m2  8.180,000 

             

      Totale  m2  8.180,000 

64  

N.P. VER 04  

Preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica alla profondità massima 
di cm. 20 con successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, 
eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano delle parti non 
raggiungibili dalla macchina      

   

   

vedi voce precedente 

(8180,00)  m2  8.180,000 

             

      Totale  m2  8.180,000 

65  

N.P. VER 05  

Fornitura, stesura e spianamento di terra agraria (caratteristiche del materiale come 
indicato nel capitolato d'appalto - norme tecniche) per uno spessore medio di cm. 
10.      

   

   

vedi voce precedente 

(8180,00)  m2  8.180,000 

             

      Totale  m2  8.180,000 

66  

N.P. VER 06  

Fornitura e spandimento di compost con vegetale (caratteristiche del prodotto come 
indicato nel capitolato d'appalto - norme tecniche) per usi agronomi  per uno 
spessore di cm. 2.      
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vedi voce precedente 

(8180,00)  m2  8.180,000 

             

      Totale  m2  8.180,000 

67  

N.P. VER 07  

Fornitura e interramento a 15 cm. di attivatore microbico del terreno a base di 
micorrizici (Micorrize) e batteri della zifosfera (caratteristiche del prodotto come 
indicato nel capitolato d'appalto - norme tecniche). L'intervento deve garantire la una 
composizione omogenea tra micorrize e compost e strato superiore del terreno.      

   

   

vedi voce precedente 

(8180,00)  m2  8.180,000 

             

      Totale  m2  8.180,000 

68  

N.P. VER 08  

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con 
livellamento sminuzzatura e rastrellatura della terra, provvista delle sementi 
(fornitura di 40 g/mq di seme, composizione miscuglio sementi come indicato nel 
capitolato d'appalto - norme tecniche ) e semina con interro del seme e rullatura 
contemporanea, eseguito con macchina semovente, e fornitura di 35 g/mq. di 
concime ternario (19N - 25 P - 5K dosaggio 35g/mq).      

   

   

vedi voce precedente 

(8180,00)  m2  8.180,000 

             

      Totale  m2  8.180,000 

69  

N.P. VER 10  

Concimazione di copertura post emergenza (caratteristiche del prodotto come 
indicato nel capitolato d'appalto - norme tecniche) a pronto effetto con l'utilizzo di 
fertilizzante granulare con azoto in forma nitrica ed ammoniacale, eseguita con 
spandiconcime rotativa portata da trattrice munita di ruote anticostipamento.      

   

   

vedi voce precedente 

(8180,00)  m2  8.180,000 

             

      Totale  m2  8.180,000 

70  

N.P. VER 09  

Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni 
annuali e pluriennali a foglia larga (romici, plantago, trifoglio ecc.) per il controllo 
delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocholea, panicum, ecc.) 
eseguito mediante fornitura e distribuzione diserbante  specifico per manti erbosi, il 
costo di questo incluso(caratteristiche del prodotto come indicato nel capitolato 
d'appalto - norme tecniche).      

   

   

vedi voce precedente 

(8180,00)  m2  8.180,000 

             

      Totale  m2  8.180,000 

      Totale: OPERE A VERDE       

      IMPERMEABILIZZAZIONI       

71  

01.P10.F45.015  

MANTO SINTETICO IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE,DI TIPO SPALMATO 
E POSATO A SECCO, CON RITIROMASSIMO IN OPERA DELLO 0,5%, 
STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, ARMATO CON RETE IN FIBRA 
DIPOLIESTERE  

PER BACINI, VASCHE, PISCINE-SPESSORE mm 1,2      

   

   

guaina per impermeabilizzazione muri tempio 

((6,00+13,00*0,30)*4)  m²  39,600 

      ((40,00+36,00*0,30)*4)  m²  203,200 
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      ((25,00+27,00*0,30)*4)  m²  132,400 

      Totale  m²  375,200 

72  

01.A09.B22.005  

POSA A SECCO DI MANTI SINTETICI IN PVC, COMPRENDENTE L'ISPEZIONE E 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA IMPERMEABILIZZARE, TAGLIO DEI 
TELI EADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, POSA DEL MANTO 
SINTETICO, SALDATURA CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, 
AVVOLGIMENTO CORPI FUORI USCENTI E FINITURA BOCCHETTONI 
PLUVIALI  

PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE, FONDAZIONI, OPERE 
INTERRATE, BACINI, VASCHE, PISCINE, PARCHEGGI, VIADOTTI ETC.      

   

   

vedi voce precedente 

(375,20)  m²  375,200 

      Totale  m²  375,200 

73  

01.A04.B15.020  

CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A 
DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, 
DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 mm,  FORNITO IN 
CANTIERE. ESCLUSO IL GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA 
CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE.  

ESEGUITO CON 200 kg/m³      

   

   

protezione guaina 

(375,20*0,05)  m³  18,760 

      Totale  m³  18,760 

74  

01.A04.C03.010  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO 
DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITACANALETTA  

IN STRUTTURE DI FONDAZIONE      

   

   

vedi voce precedente 

(18,76)  m³  18,760 

             

      Totale  m³  18,760 

75  

N.P. 09  

Formazione trattamento protettivo di getti in cemento armato mediante pulitura con 
idrolavaggio a pressione, applicazione manuale a pennello di prodotto osmotico 
protettivo s=1 mm, primo strato di prodotto antierosivo, colore a scelta della d.l., e 
secondo strato di applicazione finale sul supporto umido, colore a scelta della D.L.      

   

   

protezione muri perimetrali 

(150,00*0,85)  m2  127,500 

             

      Totale  m2  127,500 

      Totale: IMPERMEABILIZZAZIONI       

      Totale: TEMPIO DI DIANA       

      Totale Progressivo:        
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      ALLEA D'ERCOLE       

      MOVIMENTI DI TERRA       

76  

01.A02.C10.015  

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATASTAMENTO DEL 
MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI METRI 300, 
COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO 
VIENE CORRISPOSTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO 
NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE 
DELLA PAVIMENTAZIONE.  

IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI,MASSELLI E 
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E 
SPESSORE SINO AD UN MASSIMO DI 50 cm E CON QUALUNQUE 
SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI m² 0,50 E OLTRE      

   

   

demolizione canale esistente in ciottoli 

(660,00*3,00)  m²  1.980,000 

      Totale  m²  1.980,000 

77  

01.A01.A10.010  

SCAVO GENERALE, DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO A SEZIONE 
APERTA, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO A 4 m DI PROFONDITÀ, 
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA 
COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 
m³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, COMPRESO IL CARICO SUGLI 
AUTOMEZZI, TRASPORTO E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE  

ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 cm      

   

   

scavo per formazione canale (incidenza al ml - vedi tavola grafica) 

(8,00*750,00)  m³  6.000,000 

   

   

scavo verso fontana d'Ercole 

((0,00+0,80)/2*40,00*75,00)  m³  1.200,000 

   

   

scavo per rampa disabili 

((0,00+0,80)/2*2,00*75,00)  m³  60,000 

   

   

scavo per manufatto scarico canale 

(9,70*5,65*0,80)  m³  43,844 

      Totale  m³  7.303,844 

78  

01.A01.A30.005  

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI INSCARPATE DI 
FIUMI, TORRENTI, RIVI, CANALI E SIMILI, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA 
PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, ANCHE IN 
PRESENZA D'ACQUA SUL FONDO DELLO SCAVO PER UN'ALTEZZA MASSIMA 
DI 20 cm, PER COSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO, ARGINATURE, 
PONTICELLI E MANUFATTI SIMILARI, ESEGUITO A QUALUNQUE QUOTA 
SOTTO IL PIANO DEL TERRENO CIRCOSTANTE, MISURATO SECONDO LE 
SCARPATE PRESCRITTE,CON CARICO, SCARICO, SISTEMAZIONE DEI 
MATERIALI ESTRATTI PER IMBOTTIMENTO DI SPONDA E COLMATURA 
DEPRESSIONI  

CON TRASPORTO SINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI m 300 E PER UN 
VOLUME DI ALMENO m³ 1      

   

   

scavo per fondazione sponde 

(750,00*1,05*0,40*2)  m³  630,000 

   

   

scavo per fondazione stramazzi 

(8,00*1,05*0,40*7)  m³  23,520 

      Totale  m³  653,520 

      Totale: MOVIMENTI DI TERRA       

      OPERE IN CLS       
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79  

01.A04.B15.020  

CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A 
DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, 
DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 mm,  FORNITO IN 
CANTIERE. ESCLUSO IL GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA 
CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE.  

ESEGUITO CON 200 kg/m³      

   

   

magrone platea 

(750,00*8,00*0,10)  m³  600,000 

   

   

magrone sponde 

(750,00*1,05*0,10*2)  m³  157,500 

   

   

magrone stramazzi 

(8,00*1,05*0,10*7)  m³  5,880 

   

   

magrone e sagomatura manufatto scarico canale 

(9,70*5,65*0,10+4,00*2,75/2*2*0,40)  m³  9,881 

      Totale  m³  773,261 

80  

01.A04.C03.010  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO 
DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITACANALETTA  

IN STRUTTURE DI FONDAZIONE      

   

   

vedi voce precedente 

(773,261)  m³  773,261 

             

      Totale  m³  773,261 

81  

01.A04.B41.005  

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture 
idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, 
sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti 
anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido, 
Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, 
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in 
Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), cemento ARD a alta 
resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606.  

Classe di resistenza a compressione minima C25/30      

   

   

platea 

(750,00*8,00*0,15)  m³  900,000 

   

   

fondazione sponde 

(750,00*1,05*0,30*2)  m³  472,500 

   

   

elevazione sponde 

(750,00*1,20*0,20*2)  m³  360,000 

   

   

fondazione stramazzi 

(8,00*1,05*0,30*7)  m³  17,640 

   

   

elevazione stramazzi 

(8,00*1,30*0,20*7)  m³  14,560 

   

   

platea manufatto scarico canale 

(8,70*4,65*0,40)  m³  16,182 

   

   

pareti manufatto scarico canale 

((3,85*2+8,70)*0,35*1,10)  m³  6,314 

   

   

soletta manufatto scarico canale 

(0,80*0,55*8,00+1,50*0,70*0,35+1,05*8,00*0,20)  m³  5,568 
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cordoli soletta manufatto scarico canale 

((3,85+8,70+3,85)*0,35*0,35)  m³  2,009 

      Totale  m³  1.794,773 

82  

01.A04.C30.015  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO 
ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLODELLA STESSA  

IN STRUTTURE ARMATE      

   

   

vedi voce precedente 

(1794,773)  m³  1.794,773 

      Totale  m³  1.794,773 

83  

01.A04.E00.005  

VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL 
COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, 
NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE  

DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO      

   

   

vedi voce precedente 

(1794,773)  m³  1.794,773 

      Totale  m³  1.794,773 

84  

01.A24.G00.005  

PROVVISTA E POSA IN OPERA DI WATERSTOP IN GOMMA DELLA 
LARGHEZZA MINIMA DI cm 20 CON BULBO CENTRALE, IN MURI, SPALLE, 
SOLETTE, ETC., COMPRESO OGNI ONERE  

PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI SIA VERTICALICHE ORIZZONTALI      

   

   

giunti ogni 30 mt 

(26*(8,25+1,60*2))  m  297,700 

      Totale  m  297,700 

85  

N.P. 12  

Fornitura e posa in opera di bandella elastica costituita da nastro termoplastico 
larghezza 10 cm,  per l'impermeabilizzazione dei giunti di costruzione e raccordo 
platea/pareti, resistenti a pressioni in spinta diretta fino a 1,5 bar , compreso ogni 
onere      

   

   

vedi voce precedente 

(297,70)  m  297,700 

      Totale  m  297,700 

86  

01.A04.H30.010  

CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI 
MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, 
CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, 
MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO 
DEI GETTI  

IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE 
GREZZI IN VISTA.      

   

   

casseratura sponde 

(750,00*1,60*2*2)  m²  4.800,000 

   

   

casseratura stramazzi 

(8,00*1,60*2*7)  m²  179,200 

      Totale  m²  4.979,200 

87  01.A04.H30.005  IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA      

   

   

casseratura manufatto scarico canale 

((8,70+4,65)*2*0,40)  m²  10,680 

      ((3,85+8,70+3,85)*1,10*2)  m²  36,080 

      (3,50*8,00+(3,85+8,70+3,85)*2*0,35)  m²  39,480 

      Totale  m²  86,240 
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88  

01.A04.F00.015  

BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA 
SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE  

IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44      

   

   

ferro sponde e stramazzi 

(864,70*50,00)  Kg  43.235,000 

   

   

ferro manufatto scarico canale 

(30,073*50,00)  Kg  1.503,650 

      Totale  Kg  44.738,650 

89  

01.A04.F70.010  

RETE METALLICA ELETTROSALDATA IN ACCIAIO FE B 44 K PER ARMATURE 
DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LAVAORATA E TAGLIATA A MISURA, 
POSTA IN OPERA   

IN TONDINO DA 4 A 12 mm DI DIAMETRO, COMPRESO LO SFRIDO E LE 
EVENTUALI SOVRAPPOSIZIONI.      

   

   

rete elettrosaldata platea 

(750,00*8,00*6,38)  Kg  38.280,000 

      Totale  Kg  38.280,000 

90  

08.P03.F 05 010  

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme 
UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con 
suggello circolare articolato  ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene 
antirumore.  

peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi      

   

   

chiusino manufatto scarico canale 

(1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

      Totale: OPERE IN CLS       

      OPERE METALLICHE       

91  

N.P. 02  

Fornitura e posa in opera di elemento metallico in acciaio tipo cor-ten con le 
caratteristiche tecniche elencate nel capitolato speciale d'appalto, dello spessore 
indicato nelle tavole grafiche per il rivestimento della sommità delle sponde in c.a., 
comprese tutte le necessarie opere per gli ancoraggi alla struttura in c.a., comprese 
le saldature tra i vari elementi, le opere di sigillatura dei giunti di dilatazione, 
compreso ogni altro onere necessario per la corretta posa degli elementi a regola 
d'arte, compresa inoltre la verniciatura delle superfici del colore indicato dalla 
direzione lavori applicata in doppia passata su preventiva mano di antiruggine      

   

   

rivestimento sommità sponde (vedi tavola grafica) 

(400,00*2*0,003*7800,00)  kg  18.720,000 

   

   

rivestimento sommità stramazzi 

(1,40*8,00*0,003*7800,00*6)  kg  1.572,480 

      Totale  kg  20.292,480 

      Totale: OPERE METALLICHE       

      IMPERMEABILIZZAZIONI       

92  

N.P. 09  

Formazione trattamento protettivo di getti in cemento armato mediante pulitura con 
idrolavaggio a pressione, applicazione manuale a pennello di prodotto osmotico 
protettivo s=1 mm, primo strato di prodotto antierosivo, colore a scelta della d.l., e 
secondo strato di applicazione finale sul supporto umido, colore a scelta della D.L.      

   

   

faccia interna sponde allea  

(750,00*0,70*2)  m2  1.050,000 

      Totale  m2  1.050,000 

      Totale: IMPERMEABILIZZAZIONI       
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      Totale: ALLEA D'ERCOLE       

      Totale Progressivo:        
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      SISTEMAZIONE AREE LATERALI ALLEA       

      OPERE IDRAULICHE       

93  

N.P. 06  

POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE  

-Formazione di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche costituite da un 
pozzetto in cls o muratura delle dimensioni interne di cm. 40 x 40 h=60cm, 
compreso l'innesto dei tubi per il raccordo con i pozzi drenanti, compreso ogni 
altro onere per dare l'opera compiuta.      

   

   

raccolta acque zona fontana d'Ercole 

(4)  cad.  4,000 

      Totale  cad.  4,000 

94  

N.P. 10  

Fornitura e posa in opera di caditoie in pietra dimensioni 50X50 cm spessore cm. 
10 secondo disegni di progetto, finitura fiammata o bocciardata secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori, compresa la fornitura di telaio in ferro zincato 
costituita da profilo ad L con spigolo tondo dim. 40x40x4 mm dim. come da 
disegni esecutivi compreso ogni altro onere per dare l'opera completa.      

   

   

raccolta acque zona fontana d'Ercole 

(4)  cad.  4,000 

      Totale  cad.  4,000 

95  

N.P. 05  

Realizzazione di tubazioni di raccolta acque mediante:  

-Scavo a sezione obbligata, dimensioni cm. 40 x 60 h, eseguito a macchina e 
completato a mano, per formazione trincea di posa delle tubazioni di collegamento 
tra le caditoie ed i pozzi disperdenti con smaltimento in cantiere nelle aree indicate 
dalla D.L. del materiale di risulta;  

-Fornitura e posa in opera di canalizzazione in tubi PVC Ø 200 posati dentro lo 
scavo di cui sopra, rivestiti con calcestruzzo Rck 20 per collegamento delle 
caditoie al pozzo disperdente;  

-Completamento del riempimento dello scavo con naturale di cava o di fiume, 
sistemato a macchina e a mano, compreso ogni altro onere per dare l'opera 
compiuta.      

   

   

collegamento pozzi perdenti - scarico allea d'Ercole 

(20,00)  ml  20,000 

   

   

collegamento caditoie - pozzi perdenti 

(10,00)  ml  10,000 

      Totale  ml  30,000 

96  

N.P. 07  

Realizzazione di pozzi disperdenti H= m 3 diam.150 cm mediante:  

- Scavo a sezione obbligata delle dimensioni di cm. 250x250 e di profondità tale 
da raggiungere lo strato naturale disperdente (circa mt. 3) eseguito con mezzo 
meccanico, compreso il carico ed allontanamento dello stesso all'interno del 
complesso dei giardini;  

- Fornitura e posa in opera di geotessuto in fibra di polipropilene tessuto-non 
tessuto da gm 280 al m². posato sui bordi dello scavo prima della posa dei pozzi 
disperdenti e del reinterro dello scavo;  

- Fornitura e posa in opera in elementi in cls prefabbricati circolari delle dimensioni 
di Ø cm. 150x300 (altezza min)   

- Reinterro dello scavo con ciottoli lavati delle dimensioni   

>mm. 80/100 per formazione di strato drenante lungo il perimetro del pozzetto;  

- Fornitura e posa in opera di soletta carrabile prefabbricata in cls e soprastante 
chiusino in ghisa sferoidale classe D400 da posizionarsi ad una quota finita di 
almeno 10 cm. sotto il piano finito della pavimentazione, compreso ogni altro 
onere per dare l'opera compiuta.      

   

   

dispersione area drenaggio 

(2)  cad.  2,000 
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      Totale  cad.  2,000 

97  

N.P. VER 01  

Realizzazione di trincee drenanti di larghezza cm. 40 e profondità cm. 150. 
L'intervento prevede: lo scavo a sezione obbligata della trincea, la fornitura e posa 
di tessuto non tessuto (g/mq. 150) riempimento della sezione di scavo con ciottoli, 
non amiantiferi, scevri di terra diametro 4-8 cm. Compreso il trasporto del 
materiale di risulta e relativi oneri.       

   

   

ogni circa 50 mt 

(15*10,00*2)  m  300,000 

      Totale  m  300,000 

98  

N.P. VER 02  

Drenaggio di profondità cm. 50/60 mediante scavo a sezione ristretta (cm. 20) 
fornitura e stesa di tubo fessurato diametro mm. 80 rivestito in fibra di cocco, su 
letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto mm. 20 fino 
a cm. 15 dal piano finito, completamento con terra agraria.      

      (600,00*2)  m  1.200,000 

      Totale  m  1.200,000 

      Totale: OPERE IDRAULICHE       

      PAVIMENTAZIONI       

99  

N.P. 08  

Fornitura e posa di cordoli in legno, retti o posati anche in curva, il legno di 
castagno, di quercia o altre essenze forti, formato da tavolone (sezione cm 
4x20x400) 5 o più piantoni appuntiti (sezione cm 8x8x60-80 cm di altezza) infissi 
nel terreno con interasse non superiore a cm. 80, fissaggio con chiodi, trattato con 
materiale imputrescibile e completamente impregnato, posato nel terreno per 
delimitare aree prative o aiuole, compreso tagli di aggiustaggio, scavo e reinterro 
ed ogni altro onere e magistero.      

   

   

cordolatura laterale strade 

       

   

   

vialetti laterali 

(2870,00)  ml  2.870,000 

   

   

vialetto attiguo fontana d'Ercole 

(200,00)  ml  200,000 

   

   

rampa disabili 

(165,00)  ml  165,000 

      Totale  ml  3.235,000 
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100  

N.P. 11  

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MANTO SUPERFICIALE DELLE 
STRADE:   

- Operazioni previste:  

- Scavo di sbancamento per formazione cassonetto di risanamento, eseguito con 
mezzo meccanico e completato a mano, della profondità media di cm. 30/35, 
compreso carico su autocarro ed allontanamento del materiale di risulta, 
all'interno dell'area dei giardini, per un eventuale altro utilizzo;  

- Fornitura e posa in opera di geotessuto in fibra di polipropilene tessuto-non 
tessuto da gm 280 al m² posato sul terreno livellato prima della stesa del naturale 
di cava o di fiume;  

- Formazione dello strato di fondazione stradale in naturale di fiume o di cava, 
pezzatura 0 - 150 mm, spessore medio cm. 20/25, dato steso con mezzo 
meccanico e costipato con rullo vibrante da 7,50 tonn.;  

- Preparazione del piano di posa dello strato superficiale, mediante fornitura, stesa 
meccanica (anche in 2 tempi) e manuale di misto di frantumazione e polvere di 
frantoio avente granulometria 0 - 30 mm e spessore medio di cm. 10; rullatura con 
rullo vibrante da 7,5 tonn. ed "imbibimento a rifiuto"; riformatura della baulatura 
trasversale e delle livellette longitudinali uniformi;  

- Formazione dello strato superficiale di finitura con fornitura e spandimento di 
sabbia granita avente pezzatura 0 - 5 mm. costipata con rullo vibrante per uno 
spessore minimo di cm. 1, stesa uniformemente sulla preparazione di cui al punto 
precedente, compreso l'onere del raccordo ai bordi laterali delle strade, compreso 
ogni altro onere per dare l'opera compiuta e secondo le indicazioni riportate nel 
CSA-Parte II: Norme tecniche.      

   

   

vialetti laterali 

(3650,00)  m2  3.650,000 

   

   

vialetto attiguo fontana d'Ercole 

(950,00)  m2  950,000 

   

   

rampa disabili 

(160,00)  m2  160,000 

      Totale  m2  4.760,000 

      Totale: PAVIMENTAZIONI       

      OPERE A VERDE       

101  

N.P. VER 03  

Diserbo chimico con erbicida (p.a. Glyphosate 36 nella dose di 7 kg/ha) registrato 
ed autorizzato per tale impiego compresa eradicazione ed asporto della 
vegetazione di risulta.      

   

   

area Allea  

(720,00*10,00*2)  m2  14.400,000 

   

   

area alberi 

(720,00*(3,90+9,50))  m2  9.648,000 

      Totale  m2  24.048,000 

102  

N.P. VER 04  

Preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica alla profondità 
massima di cm. 20 con successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, 
eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano delle parti non 
raggiungibili dalla macchina      

   

   

vedi voce precedente 

(24048,00)  m2  24.048,000 

      Totale  m2  24.048,000 

103  

N.P. VER 05  

Fornitura, stesura e spianamento di terra agraria (caratteristiche del materiale 
come indicato nel capitolato d'appalto - norme tecniche) per uno spessore medio 
di cm. 10.      
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vedi voce precedente 

(24048,00)  m2  24.048,000 

      Totale  m2  24.048,000 

104  

N.P. VER 06  

Fornitura e spandimento di compost con vegetale (caratteristiche del prodotto 
come indicato nel capitolato d'appalto - norme tecniche) per usi agronomi  per uno 
spessore di cm. 2.      

   

   

vedi voce precedente 

(24048,00)  m2  24.048,000 

      Totale  m2  24.048,000 

105  

N.P. VER 07  

Fornitura e interramento a 15 cm. di attivatore microbico del terreno a base di 
micorrizici (Micorrize) e batteri della zifosfera (caratteristiche del prodotto come 
indicato nel capitolato d'appalto - norme tecniche). L'intervento deve garantire la 
una composizione omogenea tra micorrize e compost e strato superiore del 
terreno.      

   

   

vedi voce precedente 

(24048,00)  m2  24.048,000 

      Totale  m2  24.048,000 

106  

N.P. VER 08  

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con 
livellamento sminuzzatura e rastrellatura della terra, provvista delle sementi 
(fornitura di 40 g/mq di seme, composizione miscuglio sementi come indicato nel 
capitolato d'appalto - norme tecniche ) e semina con interro del seme e rullatura 
contemporanea, eseguito con macchina semovente, e fornitura di 35 g/mq. di 
concime ternario (19N - 25 P - 5K dosaggio 35g/mq).      

   

   

vedi voce precedente 

(24048,00)  m2  24.048,000 

      Totale  m2  24.048,000 

107  

N.P. VER 09  

Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni 
annuali e pluriennali a foglia larga (romici, plantago, trifoglio ecc.) per il controllo 
delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocholea, panicum, ecc.) 
eseguito mediante fornitura e distribuzione diserbante  specifico per manti erbosi, 
il costo di questo incluso(caratteristiche del prodotto come indicato nel capitolato 
d'appalto - norme tecniche).      

   

   

vedi voce precedente 

(24048,00)  m2  24.048,000 

      Totale  m2  24.048,000 

108  

N.P. VER 10  

Concimazione di copertura post emergenza (caratteristiche del prodotto come 
indicato nel capitolato d'appalto - norme tecniche) a pronto effetto con l'utilizzo di 
fertilizzante granulare con azoto in forma nitrica ed ammoniacale, eseguita con 
spandiconcime rotativa portata da trattrice munita di ruote anticostipamento.      

   

   

vedi voce precedente 

(24048,00)  m2  24.048,000 

      Totale  m2  24.048,000 

109  
18.P03.A30.005  

Rete metallica per gabbioni in filo di ferro a zincatura forte e con maglie esagonali 
ottenute per filo di diametro 2,70 mm      

   

   

gabbioni gradoni fontana d'Ercole 

(300,00)  kg  300,000 

      Totale  kg  300,000 

110  

01.P27.E40.010  

TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN 
TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON 
SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5  

CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2%      
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riempimento gabbioni 

(50,00*1,00*0,35*3)  m³  52,500 

      Totale  m³  52,500 

111  

20.A27.B00. 005  

Formazione di rilevato,misurato in opera, costituito da materiali ghiaio-
terrosi,forniti dalla citta',idonei alla formazione di sottofondo collinette per 
giardino,compreso lo spandimento a  strati non superiori a cm.50,la sagomatura 
dei  materiali,secondo i piani stabiliti dalla direzione lavori ed i ricarichi degli 
avvallamenti  risultanti nel periodo di assestamento  

Eseguito con mezzi meccanici      

   

   

vedi voce precedente 

(52,50)  m³  52,500 

      Totale  m³  52,500 

112  

N.P. 02  

Fornitura e posa in opera di elemento metallico in acciaio tipo cor-ten con le 
caratteristiche tecniche elencate nel capitolato speciale d'appalto, dello spessore 
indicato nelle tavole grafiche per il rivestimento della sommità delle sponde in c.a., 
comprese tutte le necessarie opere per gli ancoraggi alla struttura in c.a., 
comprese le saldature tra i vari elementi, le opere di sigillatura dei giunti di 
dilatazione, compreso ogni altro onere necessario per la corretta posa degli 
elementi a regola d'arte, compresa inoltre la verniciatura delle superfici del colore 
indicato dalla direzione lavori applicata in doppia passata su preventiva mano di 
antiruggine      

   

   

alzate gradoni 

(50,00*0,35*3*0,003*7800,00+10,00)  kg  1.238,500 

      Totale  kg  1.238,500 

      Totale: OPERE A VERDE       

      IMPIANTO DI IRRIGAZIONE       

113  

07.P01.G 01 045  

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;  

per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm      

      (2100)  m  2.100,000 

      Totale  m  2.100,000 

114  07.P01.G 01 035  per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 10 diam. 75 mm      

      (220)  m  220,000 

      Totale  m  220,000 

115  07.P01.G 01 030  per tubi di spessore 5. 8 mm, PN 10 diam. 63 mm      

      (8300)  m  8.300,000 

      Totale  m  8.300,000 

116  07.P01.G 01 025  per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 10 diam. 50 mm      

      (520)  m  520,000 

      Totale  m  520,000 

117  07.P01.G 01 020  per tubi di spessore 3. 7 mm, PN 10 diam. 40 mm      

      (2350)  m  2.350,000 

      Totale  m  2.350,000 

118  07.P01.G 01 015  per tubi di spessore 3. 0 mm, PN 10 diam. 32 mm      

      (850)  m  850,000 

      Totale  m  850,000 

119  07.P01.G 01 010  per tubi di spessore 2. 3 mm, PN 10 diam. 25 mm      

      (1500)  m  1.500,000 

      Totale  m  1.500,000 
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120  07.P01.G 01 005  per tubi di spessore 1. 9 mm, PN 10 diam. 20 mm      

      (4600)  m  4.600,000 

      Totale  m  4.600,000 

121  

07.A01.I 02 005  

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; 
compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la 
sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; 
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;  

per tubi diam. 110 mm      

      (2100)  m  2.100,000 

      Totale  m  2.100,000 

122  

07.A01.I 01 015  

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; 
compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la 
sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; 
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;  

per tubi diam. 75 mm      

      (220)  m  220,000 

      Totale  m  220,000 

123  07.A01.I 01 010  per tubi diam. 40 - 63 mm      

      (13270)  m  13.270,000 

      Totale  m  13.270,000 

124  07.A01.I 01 005  per tubi fino a diam. 32 mm      

      (6950)  m  6.950,000 

      Totale  m  6.950,000 

125  

01.P27.T30.010  

IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO 
E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE 
IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E 
GUARNIZIONEPARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI 
ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON 
VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA   

CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO - DIAMETRO 4"      

      (2217)  cad  2.217,000 

      Totale  cad  2.217,000 

126  01.P27.T30.040  UGELLO PORTATA STANDARD - RAGGIO D'AZIONE m 4.5      

      (2217)  cad  2.217,000 

      Totale  cad  2.217,000 

127  

01.P27.T40.005  

IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO 
E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, 
RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O 
D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA m 6-9  

CORPO STANDARD PER MONTAGGIO INTERRATO      

      (603)  cad  603,000 

      Totale  cad  603,000 

128  

01.P27.T75.005  

TUBAZIONI AD ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE CO-STITUITA DA 
TUBO IN POLIETILENE BD. E GOCCIOLATORI SALDATI INTERNAMENTE O 
ESTERNAMENTE SULLA PARETE DEL TUBO, IN ROTOLI, DIAMETRO mm 17. 
EROGATORI DA 1.5 A 4 LT/ORA  

DISTANZA PUNTI GOCCIA cm 30      

      (3400)  m  3.400,000 

      Totale  m  3.400,000 
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129  

01.P27.T85.005  

TUBO IN PVC FLESSIBILE CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO 
INTERNAMENTE PER PASSAGGIO CAVI, PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
DI ELETTROVALVOLE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, DA INTERRARE, CON 
FILO DIFERRO INTERNO, IN ROTOLI  

DIAMETRO ESTERNO mm 50      

      (2100)  m  2.100,000 

      Totale  m  2.100,000 

130  

01.P27.T00.005  

VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, IN LINEA, CON 
REGOLATORE DI FLUSSO  

DIAMETRO 1" FEMMINA-ELETTRICA 24 V      

      (18)  cad  18,000 

      Totale  cad  18,000 

131  

01.P27.T05.005  

VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, LINEA/ ANGOLO CON 
REGOLATORE DI FLUSSO  

DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V      

      (72)  cad  72,000 

      Totale  cad  72,000 

132  

01.P22.C98.005  

RIDUTTORE DI PRESSIONE COMPRENSIVO DI MEMBRANAIN GOMMA, 
ATTACCHI A MANICOTTO, OPERANTE CON PRESSIONE MASSIMA A 
MONTE DI 20 BAR E COSTANTEREGOLABILE A VALLE DA 2 A 6 BAR  

CON CORPO IN BRONZO FUSO      

      (18)  cad  18,000 

      Totale  cad  18,000 

133  

01.P22.C89.020  

VALVOLE A SFERA IN OTTONE, SABBIATE E CROMATE,CON GUARNIZIONI 
IN P.T.F.E.  

DA 1" - mm 25      

      (18)  cad  18,000 

      Totale  cad  18,000 

134  01.P22.C89.030  DA 1 1/2" - mm 40      

      (72)  cad  72,000 

      Totale  cad  72,000 

135  

07.A01.N 01 005  

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; 
compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti 
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la 
prova idraulica ed ogni altro onere;  

per DN fino a 100      

      (91)  cad  91,000 

      Totale  cad  91,000 

136  

05.P65.B08 010  

Contatore d'acqua ad alta precisione, flangiato, escluso controflange, in materiale 
inossidabile e resistente al calore, con generatore di impulsi.  

  

DN 100      

      (1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 

137  

N.P. IRR 1  

Fornitura e posa in opera di pozzetti in polietilene ad alta densità con struttura 
alveolare, completi di coperchio antisporco dimensioni base inf. cm 54X39 base 
sup. cm 43x30 altezza cm 32, compresi scavi e reinterri.      

      (18)  cad.  18,000 

      Totale  cad.  18,000 
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138  

N.P. IRR 2  

Fornitura e posa in opera di pozzetti in polietilene ad alta densità con struttura 
alveolare, completi di coperchio antisporco dimensioni base inf. cm 65,5X48 base 
sup. cm 54,5x38 altezza cm 34 compresi scavi e reinterri.      

      (72)  cad.  72,000 

      Totale  cad.  72,000 

139  
N.P. IRR 3  

Fornitura e posa di decodificatore ad 1 stazione per elettrovalvole, compresi tutti i 
necessari collegamento ed i collaudi.      

      (90)  cad.  90,000 

      Totale  cad.  90,000 

140  
N.P. IRR 4  

Fornitura e posa dei connettori per il collegamento del decoder al cavo elettrico, 
compresi tutti i neccesari collegamenti ed i collaudi      

      (176)  cad.  176,000 

      Totale  cad.  176,000 

141  

01.P08.M20.005  

RACCORDO MASCHIO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PENERO PN 6, PN 
10  

DIAM. ESTERNO 20X1/2",20X3/4",20X1"      

      (2714)  cad  2.714,000 

      Totale  cad  2.714,000 

142  01.P08.M20.025  DIAM. ESTERNO 50X1"1/2,50X2"      

      (18)  cad  18,000 

      Totale  cad  18,000 

143  01.P08.M20.030  DIAM. ESTERNO 63X2",63X1"1/2      

      (70)  cad  70,000 

      Totale  cad  70,000 

144  

01.P08.M80.025  

RACCORDI FILETTATI DI POLIPROPILENE  

NIPPLO - DIAMETRO 1"1/2      

      (70)  cad  70,000 

      Totale  cad  70,000 

145  01.P08.M80.015  NIPPLO - DIAMETRO 1"      

      (18)  cad  18,000 

      Totale  cad  18,000 

146  

01.P08.M30.005  

GOMITI A 90 GRADI PER TUBAZIONI IN POLIETILENEPE NERO PN 6, PN 10  

DIAMETRO ESTERNO mm20X20      

      (2714)  cad  2.714,000 

      Totale  cad  2.714,000 

147  

01.P08.M15.010  

MANICOTTI DI RIDUZIONE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 
6,PN 10  

DIAMETRO ESTERNO mm32X20, 32X25      

      (2714)  cad  2.714,000 

      Totale  cad  2.714,000 

148  01.P08.M15.015  DIAMETRO ESTERNO mm40X32, 40X25      

      (40)  cad  40,000 

      Totale  cad  40,000 

149  01.P08.M15.020  DIAMETRO ESTERNO mm50X25, 50X32, 50X40      

      (35)  cad  35,000 
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      Totale  cad  35,000 

150  01.P08.M15.025  DIAMETRO ESTERNO mm63X32, 63X40, 63X50      

      (2714)  cad  2.714,000 

      Totale  cad  2.714,000 

151  

01.P08.M45.030  

RACCORDI T A 90 GRADI, NORMALE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE 
NERO PN 6, PN 10  

DIAMETRO ESTERNO mm63X63X63      

      (2714)  cad  2.714,000 

      Totale  cad  2.714,000 

152  

01.P12.H40.010  

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE  

ZINCATI      

      (300)  Kg  300,000 

      Totale  Kg  300,000 

153  05.P59.N70 040  Saracinesche a vite in bronzo fuso, pesanti, con rubinetto di scarico diametro 3”      

      (1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 

154  
05.P59.S10 050  

Valvola di ritenuta a manicotto, completamete in bronzo, del tipo con otturatore, a 
flusso avviato, robuste, PN 16 diametro 3”      

      (1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 

155  

01.P22.C97.045  

GIUNTI DI DILATAZIONE IN BRONZO CON PREMISTOPPA CON ATTACCHI A 
MANICOTTO  

DA 3" - mm 80      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

156  
N.P. IRR 5  

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico system cable a doppio isolamento 2x2,5 
mmq, compresi i collegamenti      

      (2100)  m  2.100,000 

      Totale  m  2.100,000 

157  

N.P. IRR 6  

Fornitura ed installazione di presa esterna  con attacco su piedistallo per comando 
portatile del sistema di programmazione monocavo, compresi i collegamenti e i 
collaudi      

      (1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 

158  

01.A01.A65.010  

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER POSA 
TUBAZIONE E MANUFATTI, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO A 2 m 
DI PROFONDITÀ RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO, ESEGUITO CON 
IDONEI MEZZI MECCANICI, CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE 
OCCORRA, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI 
ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 m³, MISURATO IN 
SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO 
SCAVO STESSO.  

ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 cm      

      (3000)  m³  3.000,000 

      Totale  m³  3.000,000 
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159  

01.A01.B87.020  

REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO 
PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL 
CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E 
REGOLARIZZAZIONE  

ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO      

      (3000)  m³  3.000,000 

      Totale  m³  3.000,000 

160  

01.P01.A10.005  

OPERAIO SPECIALIZZATO  

ORE NORMALI.      

      (250,00)  h  250,000 

      Totale  h  250,000 

161  

01.P01.A20.005  

OPERAIO QUALIFICATO  

ORE NORMALI      

      (250,00)  h  250,000 

      Totale  h  250,000 

162  

01.P24.A28.005  

NOLO DI MINIESCAVATORE DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP 
COMPRESO IL MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, 
TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO 
PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO  

CON BENNA FRONTALE DI TIPO RICHIESTO DALLA D.L.      

      (80,00)  h  80,000 

      Totale  h  80,000 

      Totale: IMPIANTO DI IRRIGAZIONE       

      Totale: SISTEMAZIONE AREE LATERALI ALLEA       

      Totale Progressivo:        
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      PONTICELLI       

      OPERE IN CLS       

163  

01.A04.B41.005  

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture 
idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, 
sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti 
anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido, 
Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, 
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in 
Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), cemento ARD a alta 
resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606.  

Classe di resistenza a compressione minima C25/30      

   

   

rialzamento muri laterali 

(5,50*0,25*0,15*2*3)  m³  1,238 

      Totale  m³  1,238 

164  

01.A04.C30.020  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO 
ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLODELLA STESSA  

IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE      

   

   

vedi voce precedente 

(1,238)  m³  1,238 

      Totale  m³  1,238 

165  

01.A04.E00.005  

VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL 
COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, 
NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE  

DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO      

   

   

vedi voce precedente 

(1,238)  m³  1,238 

      Totale  m³  1,238 

166  

01.A04.H30.010  

CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI 
MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, 
CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, 
MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO 
DEI GETTI  

IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE 
GREZZI IN VISTA.      

   

   

casseratura rialzamenti 

(5,50*0,15*4*3)  m²  9,900 

      Totale  m²  9,900 

167  

01.A04.F00.015  

BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA 
SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE  

IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44      

   

   

vedi getti in cls 

(300,00)  Kg  300,000 

      Totale  Kg  300,000 

      Totale: OPERE IN CLS       

      OPERE METALLICHE       

168  

01.A18.A25.010  

CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI 
ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, PASSERELLE PEDONALI, CENTINE, ARCHI, 
CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA VERNICIATURA AD UNA 
RIPRESA ANTIRUGGINE  

A LAVORAZIONE SALDATA      
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piastre saldatura pilastri 

(0,25*19,60*9*3)  Kg  132,300 

   

   

pilastri circolari H=97 cm 

(0,97*14,14*9*3)  Kg  370,327 

   

   

piastre saldatura travi principali 

(0,25*19,60*6*3)  Kg  88,200 

   

   

travi principali 100x100x8 

(8,50*21,39*3*3)  Kg  1.636,335 

   

   

travi secondarie 70x100x5 

((8,50*2+5,00*9)*10,90*3)  Kg  2.027,400 

      Totale  Kg  4.254,562 

169  

01.A18.A20.005  

POSA IN OPERA DI CARPENTERIE IN FERRO,PER GRANDI ORDITURE, 
TRALICCI, CAPRIATE, PILASTRI E SIMILI  

IN PROFILATI NORMALI CON LAVORAZIONE SALDATA, CHIODATA O 
BULLONATA      

   

   

vedi voce precedente 

(4254,562)  Kg  4.254,562 

      Totale  Kg  4.254,562 

170  

01.A17.A40.015  

LEGNAME LAVORATO SU MISURA SULLE DIVERSE FACCE, CON INCASTRI E 
SAGOME SEMPLICI CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, 
PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURE, MONTANTI, TRAVERSE, 
LISTELLI,ZOCCOLINI PIANI D'ARMADIO ECC.  

IN ABETE E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A m³ 0,1      

   

   

piano di calpestio ponticelli 

(8,00*5,00*0,05*3)  m³  6,000 

      Totale  m³  6,000 

171  

01.A17.A70.005  

POSA IN OPERA DI TRAVI, TRAVETTI E SIMILI IN LEGNO LAMELLARE CON LE 
LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, NESSUNA OPERA ESCLUSA  

COMPRESO IL NOLO DI GRU A TORRE      

   

   

vedi voce precedente 

(6,00)  m³  6,000 

      Totale  m³  6,000 

172  

01.A20.F32.005  

PROTEZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO DI QUALSIASIGENERE MEDIANTE 
APPLICAZIONE DI UN FONDO A BASE DI RESINE SINTETICHE AD AZIONE 
CONSOLIDANTE, FUNGHICIDA, ANTITARLO ED INSETTOREPELLENTE, NON 
FILMOGENO E AD ELEVATA CAPACITA' PENETRANTE NEL SUPPORTO, 
APPLICATO A SPRUZZO OD A PENNELLO, COMPRESA OGNI OPERA 
ACCESSORIA PER LA PULIZIAPREVENTIVA DEI MANUFATTI  

A DUE RIPRESE      

   

   

finitura su ponticelli 

(8,00*5,00*2*3)  m²  240,000 

             

      Totale  m²  240,000 

      Totale: OPERE METALLICHE       

      Totale: PONTICELLI       

      Totale Progressivo:        
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      FONTANA DI DIANA       

      OPERE IDRAULICHE       

173  
N.P. FONT 1  

Fornitura e posa in opera di ugelli per fontane in ottone di tipo a zampillo Ø 1" e foro 
da 14 mm      

      (104)  cad.  104,000 

      Totale  cad.  104,000 

174  

N.P. FONT 2  

Fornitura ed installazione di elettropompe sommerse da 18,5 kW, attacco DN150, 
altezza 1737 mm, diametro 143 mm, con valvola di ritegno DN150, funzionante a 2 
Poli/50Hz, compresi tutti i necessari collegamenti ed i collaudi      

      (2)  cad.  2,000 

      Totale  cad.  2,000 

175  

N.P. FONT 3  

Fornitura ed installazione di elettropompa sommersa da 37 kW, attacco DN200, 
altezza 2230 mm, diametro 191 mm, con valvola di ritegno DN200, funzionante a 2 
Poli/50Hz, compresi i collegamenti ed i collaudi      

      (1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 

176  
05.P61.A20.010  

fornitura di elettropompa ad immersione, autoadescante, compreso interruttore a 
galleggiante, interamente in acciaio inox, potenza sino a 1 kW      

      (1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 

177  

07.A01.Q 02 015  

Posa  

Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, 
compressori, ecc. ; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere 
necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 kg      

      (800)  Kg  800,000 

      Totale  Kg  800,000 

178  

07.P01.K 09 005  

Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diam. 1"  

...      

      (104)  cad  104,000 

      Totale  cad  104,000 

179  

07.A01.N 01 005  

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; 
compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti 
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la 
prova idraulica ed ogni altro onere;  

per DN fino a 100      

      (104)  cad  104,000 

      Totale  cad  104,000 

180  

07.P01.G 01 020  

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;  

per tubi di spessore 3. 7 mm, PN 10 diam. 40 mm      

      (150)  m  150,000 

      Totale  m  150,000 

181  07.P01.G 01 030  per tubi di spessore 5. 8 mm, PN 10 diam. 63 mm      

      (10)  m  10,000 

      Totale  m  10,000 

182  07.P01.G 01 070  per tubi di spessore 18. 2 mm, PN 10 diam. 200 mm      

      (220)  m  220,000 

      Totale  m  220,000 
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183  07.P01.G 01 080  per tubi di spessore 22. 8 mm, PN 10 diam. 250 mm      

      (150)  m  150,000 

      Totale  m  150,000 

184  07.P01.G 01 090  per tubi di spessore 28. 7 mm, PN 10 diam. 315 mm      

      (40)  m  40,000 

      Totale  m  40,000 

185  07.P01.G 01 100  per tubi di spessore 36. 4 mm, PN 10 diam. 400 mm      

      (100)  m  100,000 

      Totale  m  100,000 

186  

07.A01.I 01 010  

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso 
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione 
a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il 
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;  

per tubi diam. 40 - 63 mm      

      (160)  m  160,000 

      Totale  m  160,000 

187  

07.A01.I 02 030  

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; 
compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la 
sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; 
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;  

per tubi diam. 200 mm      

      (220)  m  220,000 

      Totale  m  220,000 

188  07.A01.I 02 040  per tubi diam. 250 mm      

      (150)  m  150,000 

      Totale  m  150,000 

189  07.A01.I 02 050  per tubi diam. 315 mm      

      (40)  m  40,000 

      Totale  m  40,000 

190  07.A01.I 02 060  per tubi diam. 400 mm      

      (100)  m  100,000 

      Totale  m  100,000 

191  

08.P01.F 47 100  

Curve a 90° per tubazioni in polietilene ad alta densita'  

DE 200, PN 10      

      (10)  cad  10,000 

      Totale  cad  10,000 

192  08.P01.F 47 110  DE 250, PN 10      

      (10)  cad  10,000 

      Totale  cad  10,000 

193  08.P01.F 47 120  DE 315, PN 10      

      (10)  cad  10,000 

      Totale  cad  10,000 

194  08.P01.F 47 130  DE 400, PN 10      

      (10)  cad  10,000 

      Totale  cad  10,000 
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195  

01.P08.M30.020  

GOMITI A 90 GRADI PER TUBAZIONI IN POLIETILENEPE NERO PN 6, PN 10  

DIAMETRO ESTERNO mm40X40      

      (104)  cad  104,000 

      Totale  cad  104,000 

196  01.P08.M30.030  DIAMETRO ESTERNO mm63X63      

      (2)  cad  2,000 

      Totale  cad  2,000 

197  

08.P01.F 61 140  

Riduzioni concentriche per tubazioni in polietilene ad alta densita'  

400 x 315, PN 10      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

198  08.P01.F 61 125  315 x 225-250-280, PN 10      

      (2)  cad  2,000 

      Totale  cad  2,000 

199  08.P01.F 61 115  250 x 180-200-225, PN 10      

      (2)  cad  2,000 

      Totale  cad  2,000 

200  

08.P01.F 56 035  

Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita'  

DE 200, PN 6/16      

      (10)  cad  10,000 

      Totale  cad  10,000 

201  08.P01.F 56 045  DE 250, PN 6/16      

      (10)  cad  10,000 

      Totale  cad  10,000 

202  08.P01.F 56 055  DE 315, PN 6/16      

      (10)  cad  10,000 

      Totale  cad  10,000 

203  08.P01.F 56 065  DE 400, PN 6/16      

      (10)  cad  10,000 

      Totale  cad  10,000 

204  

08.P01.F 48 100  

Tee a 90° per tubazioni in polietilene ad alta densita'  

DE 200, PN 10      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

205  08.P01.F 48 110  DE 250, PN 10      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

206  08.P01.F 48 120  DE 315, PN 10      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

207  08.P01.F 48 130  DE 400, PN 10      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 
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208  

01.P12.H40.010  

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE  

ZINCATI      

      (1900)  Kg  1.900,000 

      Totale  Kg  1.900,000 

209  

07.P01.Q 01 005  

Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas completa di 
guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi 
e rondelle piane;  

per tubi DN 50      

      (104)  cad  104,000 

      Totale  cad  104,000 

210  N.P. FONT 4  Fornitura e posa in opera di flangia in alluminio PN10 DN 200, ogni onere compreso      

      (1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 

211  N.P. FONT 5  Fornitura e posa in opera di flangia in alluminio PN10 DN 150, ogni onere compreso      

      (2)  cad.  2,000 

      Totale  cad.  2,000 

212  N.P. FONT 6  Fornitura e posa in opera di cartella diam. 225, ogni onere compreso.      

      (1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 

213  N.P. FONT 7  Fornitura e posa in opera di cartella diam. 180, ogni onere compreso      

      (2)  cad.  2,000 

      Totale  cad.  2,000 

214  

07.A01.P 01 010  

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il serraggio dei bulloni con chiave 
dinamometrica, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; con guarnizioni e 
bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;  

da DN 150 a DN 250      

      (4)  cad  4,000 

      Totale  cad  4,000 

215  07.A01.P 01 015  da DN 300 a DN 500      

      (2)  cad  2,000 

      Totale  cad  2,000 

216  

07.P01.P 01 050  

Pezzi speciali  

pezzi speciali in acciaio inox; diam. fino al 150      

      (20)  Kg  20,000 

      Totale  Kg  20,000 

217  

01.A18.B45.005  

ESECUZIONE DI CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE,CORRIMANI E SIMILI 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE DEL TIPO AISI 304 A FINITURA SATINATA GRANA 
300/500  

IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PRIFILATI CON DISEGNI A LINEE 
CURVE O AD INTRECCIO      

      (35)  Kg  35,000 

      Totale  Kg  35,000 

218  

01.A18.C05.005  

POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX  

QUALI SERRAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, 
INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI.      

      (36)  Kg  36,000 
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      Totale  Kg  36,000 

219  

01.P08.M20.015  

RACCORDO MASCHIO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PENERO PN 6, PN 10  

DIAM. ESTERNO 32X3/4",32X1"      

      (208)  cad  208,000 

      Totale  cad  208,000 

220  

01.P28.H02.005  

SONDA MINIMO LIVELLO PER BLOCCO POMPE DOSATRICI MONOFASE  

COMPLETA DI SPINOTTI      

      (2)  cad  2,000 

      Totale  cad  2,000 

221  

07.P01.H 01 035  

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, 
con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 
400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio 
inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma 
nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;  

DN 250      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

222  07.P01.H 01 040  DN 300      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

223  07.P01.H 01 045  DN 400      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

224  

07.A01.N 01 020  

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; 
compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti 
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la 
prova idraulica ed ogni altro onere;  

per DN 250      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

225  07.A01.N 01 025  per DN 300      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

226  07.A01.N 01 030  per DN 400      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

227  

07.P01.K 12 005  

Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diam. 2"  

...      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 

228  

07.A01.N 01 005  

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; 
compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti 
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la 
prova idraulica ed ogni altro onere;  

per DN fino a 100      

      (1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 
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229  

01.P14.N17.005  

FORNITURA DI FLANGIA PER SARACINESCHE IN GHISACON RELATIVI 
BULLONI E GUARNIZIONE  

IN ACCIAIO RIVESTITO      

      (6)  cad  6,000 

      Totale  cad  6,000 

230  

01.P01.A10.005  

OPERAIO SPECIALIZZATO  

ORE NORMALI.      

      (430,00)  h  430,000 

      Totale  h  430,000 

231  

01.P01.A20.005  

OPERAIO QUALIFICATO  

ORE NORMALI      

      (800,00)  h  800,000 

      Totale  h  800,000 

232  

N.P. FONT 8  

Fornitura ed installazione di quadro elettrico per comando e protezione fontana in 
carpenteria metallica dim. 1.000x2000x450 conforme alle norme CEI 17/13 avente 
le seguenti caratteristiche: struttura in lamiera di acciaio di spessore 20/10, kit per 
installazione di interruttori scatolati e aperti con segregazione fino a forma 4, 
segregazioni interne verticali in lamiera di acciaio zincato preforata e pressopiegata, 
zoccolo pallettizzabile in lamiera di acciaio verniciato formato da 4 angolari, piastre 
di chiusura in lamiera di acciaio zincato spessore 20/10, installazione a pavimento, 
portata di corrente massima delle barre 3200 A, tensione nominale di impiego 690 
V, tenuta ad impulso 8 kV, corrente nominale di corto circuito Icw 105 kA per 1 s, 
corrente max di picco Ipk 254 kA, grado di protezione massimo IP 65, larghezza 
utile per struttura 1000 mm, profondità utile per struttura 400 mm, altezza utile 
2000mm. (effett.2231), n° 24 moduli DIN a pannello, predisposizione passaggio cavi 
alto o basso, affiancabilità strutture laterale e posteriore, forma di segregazione 2. 
Con a bordo cablate le seguenti apparecchiature: interruttore generale sezionatore 
4X250A, spd tetrapolare tipo dehnventil M TT 275  con sezionatore portafusibili 
4x63A di protezione, n° 1 interruttore scatolato MT diff. Regolabile 3x80A PI 35KA 
0,03°, n° 2 interruttore scatolato MT diff. Regolabile 3x40A PI 35KA 0,03°, n° 1 
avviatore statico 3x75A tipo Altivar ATS48, n° 2 avviatore statico 3x38A tipo Altivar 
ATS48, n° 1 interruttore modulare MT diff. 3x10A PI 10KA 0,03°, n° 1 interruttore 
modulare MT diff. 2x10A PI 10KA 0,03°, orologio modulare digitale a 2 canali, rele' 
ausiliari, quant'altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

      

   

   

Quadro elettrico generale fontana di Diana QEF 

(1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 

233  

N.P. FONT 9  

Modifica quadro elettrico generale QGBT esistente con fornitura e posa in opera di 
interruttore MT 4P scatolato differenziale regolabile 4x250A PI= 35KA, sganciatore 
elettronico  regolabile, relè differenziale tarabile, attacchi posteriori; esecuzione dei 
collegamenti alla barratura esistente con barre in rame isolate e quant'altro 
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con aggiornamento 
certificazione quadro.      

   

   

Modifica quadro QGBT esistente 

(1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 

234  

N.P. FONT 10  

Realizzazione di collegamento tra quadro generale QGBT e quadro QEF con linea 
in cavo tipo FG7(O)-R formazione 3x(1x120)+1x(70)+PE70 compreso cabalina in 
acciaio zincato dim. 300x75 mm posata a parete compreso di accessori di fissaggio, 
capicorda e quant'altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

       

   

   

Linea di collegamento tra QGBT esistente e nuovo quadro fontana QEF 

(1)  cad.  1,000 

      Totale  cad.  1,000 
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235  

13.P05.B01.010  

Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto  

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x50 mmq in 
cavidotto sotterraneo o tubo già predisposti;      

   

   

cavi alimentazione fontana 

       

   

   

pompa 1 

(590,00)  m  590,000 

   

   

pompa 2 

(590,00*3)  m  1.770,000 

   

   

pompa 3 

(590,00)  m  590,000 

      Totale  m  2.950,000 

236  
13.P05.B01.020  

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x25 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;      

   

   

cavi alimentazione fontana 

       

   

   

pompa 2 

(590,00)  m  590,000 

      Totale  m  590,000 

237  
13.P05.B01.035  

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x6 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;      

   

   

cavi alimentazione fontana 

(590,00*4)  m  2.360,000 

      Totale  m  2.360,000 

238  
13.P05.B01.040  

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in 
cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;      

   

   

cavi alimentazione fontana 

(590,00*7)  m  4.130,000 

      Totale  m  4.130,000 

239  
13.P05.B01.005  

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x95 mmq in 
cavidotto sotterraneo o tubo già predisposti;      

   

   

cavi alimentazione fontana 

       

   

   

pompa 1 

(590,00*3)  m  1.770,000 

   

   

pompa 3 

(590,00*3)  m  1.770,000 

      Totale  m  3.540,000 

240  

13.P02.A10.005  

Fornitura e posa in opera di pozzetto   

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto 
ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls RBK 
15N/mmq e con chiusino in ghisa classificato "D400" secondo UNI EN 124, 
compreso l'eventuale taglio della pavimentazione;      

   

   

pozzetti ispezione, derivazione e rompitratta 

(20)  cad  20,000 

      Totale  cad  20,000 
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241  

13.P02.A01.015  

Formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione  

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 
15N/mmq, con 3 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e 
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;      

   

   

cavidotto alimentazione fontana 

(570,00)  m  570,000 

      Totale  m  570,000 

      Totale: OPERE IDRAULICHE       

      OPERE IN CLS       

242  

01.A01.A50.010  

SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI 
MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, ESCLUSA LA ROCCIA 
DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA 
FINO A 0,50 m³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI 
MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO.  

ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 cm      

   

   

locale tecnico fontana 

(7,20*7,20*(3,75+5,60)/2)  m³  242,352 

      Totale  m³  242,352 

243  

01.A04.B15.010  

CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A 
DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, 
DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 mm,  FORNITO IN 
CANTIERE. ESCLUSO IL GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA 
CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE.  

ESEGUITO CON 150 kg/m³      

   

   

locale tecnico fontana 

(5,20*5,20*0,10)  m³  2,704 

      Totale  m³  2,704 

244  

01.A04.C40.005  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO 
DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI, 
SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI  

ESEGUITO IN TRINCEA      

   

   

vedi voce precedente 

(2,704)  m³  2,704 

      Totale  m³  2,704 

245  

01.A04.B41.005  

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture 
idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, 
sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti 
anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido, 
Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, 
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in 
Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), cemento ARD a alta 
resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606.  

Classe di resistenza a compressione minima C25/30      

   

   

locale tecnico fontana 

       

   

   

platea 

(5,20*5,20*0,35)  m³  9,464 

   

   

pareti 

(4,60*3,30*0,30*4+0,60*0,60*0,35*4)  m³  18,720 
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soletta 

(4,00*4,00*0,30)  m³  4,800 

      Totale  m³  32,984 

246  

01.A04.C30.015  

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO 
ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLODELLA STESSA  

IN STRUTTURE ARMATE      

   

   

vedi voce precedente 

(32,984)  m³  32,984 

      Totale  m³  32,984 

247  

01.A04.E00.005  

VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL 
COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, 
NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE  

DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO      

   

   

vedi voce precedente 

(32,984)  m³  32,984 

      Totale  m³  32,984 

248  

01.A04.H30.005  

CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI 
MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, 
CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, 
MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO 
DEI GETTI  

IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA      

   

   

locale tecnico fontana 

       

   

   

platea 

(5,20*4*0,35)  m²  7,280 

   

   

pareti 

((4,60*4+4,00*4)*3,30+0,60*0,60*4)  m²  114,960 

   

   

soletta 

(4,00*4,00)  m²  16,000 

      Totale  m²  138,240 

249  

01.A04.F00.015  

BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA 
SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE  

IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44      

   

   

vedi getti in cls 

(32,984*60,00)  Kg  1.979,040 

      Totale  Kg  1.979,040 

250  

08.P03.F 05 010  

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme 
UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con 
suggello circolare articolato  ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene 
antirumore.  

peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi      

   

   

chiusino vano tecnico fontana 

(1)  cad  1,000 

      Totale  cad  1,000 
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251  

01.A18.B45.005  

ESECUZIONE DI CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE,CORRIMANI E SIMILI 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE DEL TIPO AISI 304 A FINITURA SATINATA GRANA 
300/500  

IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PRIFILATI CON DISEGNI A LINEE 
CURVE O AD INTRECCIO      

   

   

scala vano tecnico fontana 

(3,50*20,00)  Kg  70,000 

      Totale  Kg  70,000 

252  

01.A18.C05.005  

POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX  

QUALI SERRAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, 
INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI.      

   

   

vedi voce precedente 

(70,00)  Kg  70,000 

      Totale  Kg  70,000 

      Totale: OPERE IN CLS       

      Totale: FONTANA DI DIANA       

      Totale Progressivo:        
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      PREDISPOSIZIONI        

      OPERE IDRAULICHE       

253  

13.P02.A01.005  

Formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione  

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 
15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e 
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;      

   

   

cavidotto vuoto per futuri impianti da cascina Medici su tutto il perimetro della zona 
Allea 

(570,00)  m  570,000 

      Totale  m  570,000 

254  

13.P02.A01.010  

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 
15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e 
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;      

   

   

cavidotto vuoto per futuri impianti da cascina Medici su tutto il perimetro della zona 
Allea 

(2100,00)  m  2.100,000 

   

   

stacchi da pozzetti 

(10*20,00*2)  m  400,000 

      Totale  m  2.500,000 

255  

14.P05.A35.010  

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo  

Alta Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere  

forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso  

si dovrà garantirne la continuità senza pregiudicare  

la funzionalità della sezione utile interna Pead - PN 10 diametro esterno mm 75  

  

      

   

   

per utilizzo tubi diam 75 mm 

(2500,00*2)  ml  5.000,000 

      Totale  ml  5.000,000 

256  

14.P05.A35.020  

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo  

Alta Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere  

forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso  

si dovrà garantirne la continuità senza pregiudicare  

la funzionalità della sezione utile interna Pead - PN 10 diametro esterno mm 110  

      

   

   

per utilizzo tubi diam 75 mm 

(2500,00*2)  ml  -5.000,000 

      Totale  ml  -5.000,000 

257  

13.P02.A10.015  

Fornitura e posa in opera di pozzetto   

Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle 
dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il 
riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di 
cemento;      

   

   

stacchi 

(20)  cad  20,000 
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      Totale  cad  20,000 

258  

13.P02.A01.010  

Formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione  

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in 
terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 
15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e 
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;      

   

   

cavidotto vuoto al servizio futura fontana d'Ercole 

(100,00)  m  100,000 

      Totale  m  100,000 

259  

01.A01.A50.010  

SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI 
MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, ESCLUSA LA ROCCIA 
DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA 
FINO A 0,50 m³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI 
MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO.  

ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 cm      

   

   

nuove tubazioni idriche 

(700,00*1,20*0,50)  m³  420,000 

      Totale  m³  420,000 

260  

07.P01.G 01 030  

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;  

per tubi di spessore 5. 8 mm, PN 10 diam. 63 mm      

   

   

tubazione rete idrica al servizio futura fontana d'Ercole 

(100,00)  m  100,000 

   

   

tubazione per futuro servizio igienico tempio di Diana 

(600,00)  m  600,000 

      Totale  m  700,000 

261  

07.A01.I 01 010  

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso 
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione 
a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il 
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;  

per tubi diam. 40 - 63 mm      

   

   

vedi voce precedente 

(700,00)  m  700,000 

      Totale  m  700,000 

262  

01.A01.A50.010  

SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI 
MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, ESCLUSA LA ROCCIA 
DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA 
FINO A 0,50 m³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI 
MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO.  

ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 cm      

   

   

nuove tubazioni fognarie 

(300,00*2,00*0,80)  m³  480,000 

      Totale  m³  480,000 

263  

08.P03.H 02 010  

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, 
giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e 
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d?opera, e 
la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l?opera 
perfettamente ultimata a regola  

serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20      

   

   

collettore scarico futura fontana d'Ercole 

(100,00)  m  100,000 
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collettore scarico servizio igienico tempio Diana 

(200,00)  m  200,000 

      Totale  m  300,000 

264  

N.P. 04  

Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa con comando flusso erogatore 
frontale del tipo a pulsante, rubinetto di intercettazioni in bronzo, griglia scarico di 
fondo in ghisa, tubazione e raccorderie in pvc, con sportello di ispezione e rete di 
scarico, tipo TURET in uso alla Città di Torino       

   

   

Punti idrici 

(2)  cad.  2,000 

      Totale  cad.  2,000 

      Totale: OPERE IDRAULICHE       

      Totale: PREDISPOSIZIONI        

      Totale :        
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