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Punto A 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

A1 APW R620/36 PP 

Rack standard 19 da 36 unit, misure 600 x 600 x H1700, piedini regolabili, porta 
frontale 
in cristallo 4mm con chiave, porta posteriore in acciaio smontabile, pannelli laterali 
smontabili, tettuccio predisposto allaerazione forzata e smontabile, montante ant.e 
post.regolabile in prof.-sp.2mm, verniciato a polveri epossidiche, lamiera 1,2mm, colore 
grigio antracite RAL7016, portata max. 500Kg, perno di massa M6x12. 
 

1 

 

A2  Proel o Equivalente RK 2 NV 
Pannelli misti ciechi e ventilati misure standard 19" x 1 Unità rack 
 

10 
 

A3 
Strumenti musicali o 

equivalenti 
CK 2 P 

Piano estraibile misure standard 19" x 1 Unità rack 
 

1 
 

A4  Proel o Equivalente RK 16 N  
Pannello standard standard 19" 1Unità rack forato x e completo di 16 connettori XLR (di 
cui 10 femmine e 6 maschi) 
 

1 
 

A5 Crestron TPS4LB 
Touch Panel con schermo 3,6" a matrice attiva, a colori, touch screen, per il controllo 
remoto istallabile anche a pannello o a parete delle apparecchiature 

1 
 

A6 Crestron MC2E 
Unità di controllo per il sistema Crestron per il controllo integrato remoto, manuale o 
automatico, di apparati audio, video, o di altri sistemi di automazione. 4 poste IR/serial 
ports, 4 I/O Versiports, 4 relays isolati, presa Ethernet 

1 
 

A7 Fostex DV 824 

Registratore master DVD-ram, fino a 24Bit/48Khz 8 tracce, 24bit/96Khz 4 tracce. 
Formati audio file BWF e UDF; due metodi di registrazione "live" e "studio"; editing 
non distruttivo completo interno anche con scrub ad alta precisione; Utilizza formato 
UDF compatibile con windows, Mac, Linux; entrate ed uscite analogiche XLR; digitali 
AES/EBU (D-sub a 25 poli); generatore interno di time code; entrate(uscite video sync e 
word clock; interfacce RSA22 9 poli e Mini-DIN 8 poli; ethernet 10/100. Opzioni: HD 
per Backup interno, scheda time-code e scheda USBII/Firewire. 

1 

 

A8 Fostex 8348 Scheda di sincronizzazione SMPTE per Fostex DV 824 1  
A9 Fostex 9058 Hard disk espansion kit 80 Gbyte 1  

A10  BIAMP  Audia Flex CM 

Unità base per sistema di networking digitale "Audia" , solo main frame con DSP a 
bordo, possibilità di inserimento fino a 12 moduli Inut doppi ( ex.12 in e 12 out ), uscita 
su bus digitale per controlli remoti, multiprogrammabile (mixer, automix, matrice, 
Equalizzatore grafico-parametrico-HPF e LPF, Crossover 2-3-4vie, leveller, comp-
limiter, ducker, Router da 2 x 4 a 40 x 40, Delay da 0 a 2000ms, antifeedback 
automatico multifrequenza, controlli livello, Vumeters, generatore, AGC, ecc), 
autodiagnostica, 1 porta contr.Ethernet, 1 porta RS232, con scheda interfaccia digitale 
Cobranet per uso insistemi networking, 2 unità rack 
 

1 
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A11 BIAMP IP2 Modulo per 2 ingressi Micro da inserire all’interno di AUDIA flex 1  
A12 BIAMP OP2 Modulo per 2 uscite di linea da inserire all’interno di AUDIA flex 1  

A13 BIAMP NPS1 

Base microfonica per interfaccia con apparecchiature della serie AUDIA via Cobranet, 
microfono gooseneck di elevata qualità, ampio display LCD per la visualiazzione di tutte 
le funzioni, shuttle per la programmazione e la chiamata, ampio tasto Talk per la 
chiamata zone, attacco RJ45, sistema di diagnostica base e microfono via rete, 
alimentazione dalla rete o tramite alimentatore opzionale. 
 

1 

 

A14 BIAMP NPS1PSU 

Alimentatore esterno 12V DC per dispositivi PoE. Alimentazione da rete 230V. 
Connessione ingresso Ethernet RJ45 ed uscita con alimentazione PoE su connettore 
RJ45. Alimentazione PoE mode A di classe 2. 
 

1 

 

A15 HP J9019B 

Switcher Ethernet HP 2510 -24 management 24 porte auto-sensing 10/100 (IEEE 802.3 
Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX); Duplex: half o full; Tipo di supporto: 
ProCurve Auto-MDIX; 1 seriale per console RJ-45; 2 porte dual personality - ciascuna 
porta può essere utilizzata come porta RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T; 
IEEE 802.3u Type 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) o come 
slot aperto mini-GBIC (da utilizzare con transceiver mini-GBIC) 
 

1 
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Punto B Side Cluster L 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

B1 APW 610u12pp 

Rack high tech standard 19 da 12 unit, misure 600 x 600 x 665mm, piedini regolabili, 
porta frontale in cristallo con chiave, porta posteriore in acciaio smontabile, laterali fissi, 
tettuccio predisp.allaer.forz.,montante post.incluso, verniciato a polveri ep., lamiera 
1,2mm, col.grigio antr. RAL7016, premontato 
 

1 

 

B2 (Su facciata) K-Array KK200 

Diffusore verticale Line array 2.0m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 
 

4 

 

B3 K-Array KA 10 

Amplificatore con processore integrato per amplificazione sistemi K-Array 
2 U rack x 8,5" di larghezza 
Ingresso XLR uscite Speakon 
Controllo remoto con protocollo 485 
 

2 

 

B4   
Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lunghezza 15m (KA10 – KK200) 
 2 

 

B5   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK200 – KK200) 2  

B6 HP J9019B 

Switcher Ethernet HP 2510 -24 management 24 porte auto-sensing 10/100 (IEEE 802.3 
Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX); Duplex: half o full; Tipo di supporto: 
ProCurve Auto-MDIX; 1 seriale per console RJ-45; 2 porte dual personality - ciascuna 
porta può essere utilizzata come porta RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T; 
IEEE 802.3u Type 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) o come 
slot aperto mini-GBIC (da utilizzare con transceiver mini-GBIC) 
 

1 
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Punto C Main Cluster L 
Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

C1 APW 610u12pp 

Rack high tech standard 19 da 12 unit, misure 600 x 600 x 665mm, piedini regolabili, 
porta frontale in cristallo con chiave, porta posteriore in acciaio smontabile, laterali fissi, 
tettuccio predisp.allaer.forz.,montante post.incluso, verniciato a polveri ep., lamiera 
1,2mm, col.grigio antr. RAL7016, premontato 
 

1 

 

C2 (Su facciata) K-Array KK200 

Diffusore verticale Line array 2.0m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 

6 

 

C3 K-Array KA 10 

Amplificatore con processore integrato per amplificazione sistemi K-Array 
2 U rack x 8,5" di larghezza 
Ingresso XLR uscite Speakon 
Controllo remoto con protocollo 485 
 

3 

 

C4   
Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lunghezza 15m (KA10 – KK200) 
 

3 
 

C5   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK200 – KK200) 3  

C6 BIAMP Audia Expo 

Unità di conversione su sistemi di rete Cobranet per 8 uscite di linea, inserimento in 
congiunzione con app. AUDIA o Cobranet compatibili, LCD di controllo frontale, 8 
memorie selezionabili, 1 unità rack 
 

1 
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Punto D Main Cluster R 
Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

D1 APW 610u12pp 

Rack high tech standard 19 da 12 unit, misure 600 x 600 x 665mm, piedini regolabili, 
porta frontale in cristallo con chiave, porta posteriore in acciaio smontabile, laterali fissi, 
tettuccio predisp.allaer.forz.,montante post.incluso, verniciato a polveri ep., lamiera 
1,2mm, col.grigio antr. RAL7016, premontato 
 

1 

 

D2 (Su facciata) K-Array KK200 

Diffusore verticale Line array 2.0m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 
 

6 

 

D3 K-Array KA 10 

Amplificatore con processore integrato per amplificazione sistemi K-Array 
2 U rack x 8,5" di larghezza 
Ingresso XLR uscite Speakon 
Controllo remoto con protocollo 485 
 

3 

 

D4   
Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lunghezza 15m (KA10 – KK200) 
 3 

 

D5   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK200 – KK200) 3  

D6 BIAMP Audia Expo 

Unità di conversione su sistemi di rete Cobranet per 8 uscite di linea, inserimento in 
congiunzione con app. AUDIA o Cobranet compatibili, LCD di controllo frontale, 8 
memorie selezionabili, 1 unità rack 
 

1 
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Punto E Side Cluster R 
Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

E1 APW 610u12pp 

Rack high tech standard 19 da 12 unit, misure 600 x 600 x 665mm, piedini regolabili, 
porta frontale in cristallo con chiave, porta posteriore in acciaio smontabile, laterali fissi, 
tettuccio predisp.allaer.forz.,montante post.incluso, verniciato a polveri ep., lamiera 
1,2mm, col.grigio antr. RAL7016, premontato 
 

1 

 

E2 (Su facciata) K-Array KK200 

Diffusore verticale Line array 2.0m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 

4 

 

E3 K-Array KA 10 

Amplificatore con processore integrato per amplificazione sistemi K-Array 
2 U rack x 8,5" di larghezza 
Ingresso XLR uscite Speakon 
Controllo remoto con protocollo 485 
 

2 

 

E4   
Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lunghezza 15m (KA10 – KK200) 
 

2 
 

E5   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK200 – KK200) 32  
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Sistema Diffusori Principali Frequenze Basse 
 
 

Punto F Side Sub L 
Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

F1 K-Array 
Overbass Serie 
model KO40 1 

Diffusore per frequenze basse 
Amplificatore e x-over interno 
Altoparlante singolo da 21" 
30 - 120KHz 
Spl Max 130dB continui 136 di picco 

1 

 

 
Punto G Main Sub L 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

G1 K-Array 
Overbass Serie 
model KO40 1 

Diffusore per frequenze basse 
Amplificatore e x-over interno 
Altoparlante singolo da 21" 
30 - 120KHz 
Spl Max 130dB continui 136 di picco 

2 

 

 
Punto H Main Sub R 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

H1 K-Array 
Overbass Serie 
model KO40 1 

Diffusore per frequenze basse 
Amplificatore e x-over interno 
Altoparlante singolo da 21" 
30 - 120KHz 
Spl Max 130dB continui 136 di picco 

2 

 

 
Punto I Side Sub R 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

I1 K-Array 
Overbass Serie 
model KO40 1 

Diffusore per frequenze basse 
Amplificatore e x-over interno 
Altoparlante singolo da 21" 
30 - 120KHz 
Spl Max 130dB continui 136 di picco 

1 
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Sistema Diffusori Linea frontale balconata 
 

Punto X1 Down Fill Balconata Side LL 
Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

X1 K-Array KK50 

Diffusore verticale Line array 0.5 m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 

2 

 

X1   Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lung. Varia 10-20-30m (KA10-KK50) 1  
X1   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK50 – KK50) 1  

 
Punto X2 Down Fill Balconata Side L 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

X2 K-Array KK50 

Diffusore verticale Line array 0.5 m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 
 

2 

 

X2   Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lung. Varia 10-20-30m (KA10-KK50) 1  
X2   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK50 – KK50) 1  
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Punto X3 Down Fill Balconata Side LL 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

X3 K-Array KK50 

Diffusore verticale Line array 0.5 m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 

2 

 

X3   Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lung. Varia 10-20-30m (KA10-KK50) 1  
X3   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK50 – KK50) 1  

E3 K-Array KA10 

Amplificatore con processore integrato per amplificazione sistemi K-Array 
2 U rack x 8,5" di larghezza 
Ingresso XLR uscite Speakon 
Controllo remoto con protocollo 485 
 

2 

 

 
Punto X4 Down Fill Balconata Side L 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

X4 K-Array KK50 

Diffusore verticale Line array 0.5 m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 
 

2 

 

X4   Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lung. Varia 10-20-30m (KA10-KK50) 1  
X4   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK50 – KK50) 1  
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Punto X5 Down Fill Balconata Main R 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

X5 K-Array KK50 

Diffusore verticale Line array 0.5 m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 
 

2 

 

X5   Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lung. Varia 10-20-30m (KA10-KK50) 1  
X5   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK50 – KK50) 1  

 
Punto X6 Down Fill Balconata Main RR 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

X6 K-Array KK50 

Diffusore verticale Line array 0.5 m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 
 

2 

 

X6   Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lung. Varia 10-20-30m (KA10-KK50) 1  
X6   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK50 – KK50) 1  

E3 K-Array KA10 

Amplificatore con processore integrato per amplificazione sistemi K-Array 
2 U rack x 8,5" di larghezza 
Ingresso XLR uscite Speakon 
Controllo remoto con protocollo 485 
 

2 

 

 



 12

 
Punto X7 Down Fill Balconata Side R 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

X7 K-Array KK50 

Diffusore verticale Line array 0.5 m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 
 

2 

 

X7   Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lung. Varia 10-20-30m (KA10-KK50) 1  
X7   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK50 – KK50) 1  

 
Punto X28Down Fill Balconata Side RR 

Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

X8 K-Array KK50 

Diffusore verticale Line array 0.5 m 
Possibilità di array 3D Verticale, orizzontale 
Drivers Multipli 2" full-range a lunga escursione 
150-20KHz Risposta in frequenza Electronically protected 
Alta capacità dinamica 
Selettore di Impedenza 
Dimensioni ridotte 
Colorazione speciale con RAL indicato dalla stazione appaltante 
Staffa standard 
 

2 

 

X8   Cavo completo di connettori Speakon 4 x2,5mm Lung. Varia 10-20-30m (KA10-KK50) 1  
X8   Cavo completo di connettori Speakon 2 x2,5mm Lungheza 50cm (KK50 – KK50) 1  
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Z1. Noleggio provvisorio per due mesi di un sistema di amplificazione 
Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

   

Sistema di diffusione Audio preferibilmente di tipo "line array" 
In grado di coprire la zona centrale della corte (per un raggio di   
circa circa 25-30m rispetto al centro della fontana, per una area   
quindi di circa 2000 metri quadrati 
con una pressione MAX teorica di circa 108 dB non pesati con una   
costanza di copertura entro ±6dB calcolata sulla banda audio 30-15000   
Hz per tutta l'area 

Costo 
mensile 
Tempo 
totale 

previsto 
tre mesi 

 

 
Z2. Servizio di assistenza biennale 
Rif.  Marca Modello Descrizione Q.tà Costo 

   

Proposta di assistenza biennale, con un servizio a chiamata, da risolversi entro le 48 ore, 
che preveda un totale di 12 chiamate. 
L’assistenza deve inoltre comprendere nei due anni il servizio di ricovero o protezione 
invernale dell’impianto 

 

 

 
Z3. Distribuzione elettrica da rete Costo 
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